A megoldas alapjait a hallgato ugyan megertette, de megsem lehet igy elfogadni a feladatot. 
Nem egy traktor tulajdonsagait kell a kijelolt semaban lekezelni, hanem 

1. el kell kepzelnie egy munkakort, egy dontesi problemat

2. fel kell vazolnia ennek adatigenyet

3. meg kell vizsgalni, honnan, hogyan tudja ma beszerezni a szukseges adatokat, s pontoznia kell az adatbeszerzes milyenseget

4. meg kell almodnia a tanultak alapjan azon adatbeszerzesi elethelyzeteket, melyekre tobb pont jarna az on erteklesi rendszereben

New Holland TM-190 traktor beszerzése

A New Holland 1991-ben jött létre a FiatGeotech és a Ford New Holland összeolvadásának eredménye képpen. A céget 1996. november 1. óta jegyzik a New York-i Értéktőzsdén. A New Holland olyan mezőgazdasági, könnyűipari és építőipari berendezéseket tervező, gyártó és forgalmazó vállalat, amely az egész világon jelentős pozíciókat szerzett.

A New Holland hat modellből álló TM traktorcsaládja különlegesen széles választékot kínál a legkülönfélébb munkaigények teljesítésére. A traktorok Basildonban készülnek. (Anglia) Kifejlesztésekor a termelékenység, a maximális kényelem és a nagy flexibilitás volt az elsődleges szempont. 

A New Holland TM-190 traktor 14 versenytársát megelőzve elnyerte "A 2003 év traktora" címet. A TM 190 –nek köszönhetően észrevehetően meggyorsult a munka. Naponta 18-20 százalékkal több területet lehet elvetni, mint egyébként. A gép teljesítménye csak egy lehetőség, de ha a kezelő heteken keresztül dolgozik, fásultság vesz erőt rajta, s könnyen hibázhat. Tehát nemcsak gyorsítja a munkát, de emellett biztosítja a minőségi munkavégzést is. A teljesítményt, a gazdaságosságot elsősorban a munkagép határozza meg. Ahhoz, hogy ilyen szinten gépesíteni, fejleszteni merjenek, egy bizonyos birtoknagyságra is szükség van. A jövőben minimum 200 hektár körüli területre lehet alapozni, az ennél kisebbeknek viszont integrálodni kell. Ezt a munkagépet inkább a nagyobb földterülettel rendelkező gazdák figyelmébe ajánlom, akiknek a traktor vételára nem jelent problémát.

Ha információt szeretnénk szerezni a kiválasztott mezőgazdasági eszközről, akkor azt nagyon sokféle módon megtehetjük. Számosz leírást, tesztet, cikket, információt szerezhetünk a márkakereskedésben, a nyomtatott kiadványokban, interneten, rendezvényeken (szakesteken, konferenciákon, fórumokon). Szinte minden ember számára az egyik legelterjedtebb információforás a televízió ill. a rádió. Bizonyosan lenne igény munkagépek részletes bemutatásával foglalkozó műsorokra, amelyben bemutatnák a traktort munka közben, véleményeznék, tesztelnék a néző szeme láttára, úgy ahogy azt némely műsorban meg is teszik, csak nem traktorral, hanem személygépkocsival.
2001 óta az IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Részvénytársaság a New Holland gépcsalád kizárólagos forgalmazója Magyarországon, miután a CLAAS céggel felbontották a szerződést. Viszont ha több cég is forgalmazná ezt a munkagépet, akkor az IKR – mint egyeduralkodó a piacon – kénytelen lenne versengeni a vevőkért, az így kialakult versenyhelyzetre pedig különféle piaci stratégiával válaszolna. A vásárló számára csak előnyt jelente, mivel a piacon a „fogyasztó a király”, és ezt kihasználva minden vállalat a legkedvezőbb és legjobb szolgáltatást nyújtaná vevőinek, hogy bennmaradhassanak a piacon. Ha úgy döntünk, hogy ezt a traktor típust szeretnénk beszerni, akkor azt csakis az IKR –en keresztül tudjuk megtenni.

Alapára váltazó, mivel mindig az aznapi euró árával számolnak, ami 2004. december 22-én 17.800.000 Ft + 25 % áfa volt. Ezt az áfát viszont minden olyan személy visszaigényelheti, aki rendelkezik adószámmal és az adóhatóság irányában nincsenek elmaradásai, tartozásai. Az alapárba számos opció beletartozik. Ha szeretnénk még egyéb extrákat megrendelni, akkor az opciónként 700.000 Ft + áfa plussz költséget jelent. Itt található némi segítség az opciók megértéséhez:

Super Steer rendszer

A táblavégi fordulási manőverek megkönnyítése, illetve az azzal járó időveszteségek mérséklése érdekében fejlesztették ki, ami a lehető legkisebb fordulási sugarat teszi lehetővé. A minimális fordulási sugár csupán 4790 mm! A traktor orr része 200 kg-mal nehezebb, így az erőgép tömegének első és hátsó híd közötti eloszlása sokkal jobb. Kormányzási manőverek esetén az első kerekek talajtapadása a kisebb inklináció miatt nagyobb, a kerékcsúszás kisebb, illetve a talajtapadási károk is szerényebbek. Ez a rendszer nem csupán az erőgép manőverező képességét, hanem annak stabilitását is nagymértékben képes növelni.

Headland Turn Sequencing rendszer

Olyan automatikus erőátviteli vezérlő lehetőséget kínál, melyben a gépkezelő maximum 28 különféle funkcióból álló kezelési műveletsort tud előprogramozni. A programozás során a gépkezelő a rendszer beállítási üzemmódjában az igényelt logikai sorrendben kézzel kapcsolja a konkrét funkciókat, amelyeket a későbbiekben a memorizált rendszer, pl. egy művelési fogás végén reprodukál, azaz automatikusan lépésről-lépésre végrehajt.

Terraglide

A rugózott első híd a tengelyfelfüggesztés 105 mm-es elmozdulását teszi lehetővé, melynek rendkívül nagy szerepe van a traktor stabilitásának növelésében, különösen a magas sebességgel végzett közúti szállítási munkák során. Az alkalmazott megoldás nagymértékben növeli a vonóerőt és szolgálja a szántóföldi munkák során a gépkezelő emelt szintű kényelmét. Az első tengely lengésének csillapításáról egy akkumulátor és egy regeneráló szelep gondoskodik, amely hatékonyan tompítja haladás közben a terepegyenetlenség miatti kerék-elmozdulásokat.

Engine Power Menegement rendszer

Elektronikus motorvezérlő rendszer feladata megterhelő munkák során állandó motorfordulatszám magtartása még akkor is, ha a pillanatnyi motor igénybevétel lényegesen változik. 35 LE (25kW) többletteljesítménnyel rendelkezik, amelyet az elektronika automatikusan bocsát rendelkezésre a konkrét igények esetén.

Comfort Ride rendszer

A rugózott vezetőfülke két állítható, rugózott és lengéscsillapított függesztő egységgel rögzíti a vezetőfülkét, amely akár 25 %-kal is csökkentheti a traktor használatából eredő természetes vibráció szintjét a vezetőülésben, szolgálva ezzel a gépkezelő egészségvédelmét, kényelmes, fáradtságmentes munkáját. A dupla rugó és lengéscsillapító egység szabályozható, a fülke kb. 100 mm-es elmozdulását, rugózását teszi lehetővé. A kabinrugózást biztosító spirálrugók előfeszíthetők, azaz beállítható a konkrét gépkezelő igényeinek leginkább megfelelő kabinfelfüggesztés. A fülke nemkívánt oldalirányú elmozdulását egy Panhard rendszerű stabilizáló rúd biztosítja.

Pneumatikus rugózású vezetőülés (Delux)

A Delux vezetőüléseknél 12 különböző beállítási lehetőség kínálkozik, így mindenki számára beállítható a legideálisabb és legkényelmesebb üléspozíció. Külön kivitelként fűthető vezetőülés is rendelhető. Az ülés oldalirányban is elforgatható és minden igényelt pozícióban rögzíthető. Ez akkor hasznos, ha a gépkezelőnek gyakran kell hátrafordulva ellenőriznie a függesztett munkagép megfelelő munkaminőségét.

Power Shift Power Command rendszer

Ez az erőátviteli rendszer automatikus váltóvezérlés segítségével azonnal megtalálja az útviszonyoknak vagy a konkrét szántóföldi munkáknak leginkább megfelelő fokozatot. Ez a rendszer a konkrét terepfelszín adottságát, a talaj állapotát, a domborzati viszonyokat, illetve a vontatott tömeget is figyelembe veszi.

Kétféle változatban létezik: 

18*6 : 18 előre- és 6 hátrameneti fokozatok száma (40 km/h-s kivitel)

19*6 : 19 előre- és 6 hátrameneti fokozatok száma (50 km/h-s kivitel)

Terra Lock rendszer

A rendszer megkönnyíti az összkerékhajtás és a differeinciálzár kapcsolását. Egy automatizmust is kínál, azaz mind az összkerékhajtás, mind a differenciálzár automatikusan kikapcsol a táblavégi fordulási manőverek során. Amint a traktorral a fordulást követően újra elfoglaljuk az új fogásben a munkapozíciót, a redszer automatikusan visszakapcsolja az összkerékhajtást és a differenciálzárat. Ez a megoldás jelentős mértékben növeli a felfüggesztett vagy vontatott talajművelő eszközökkel végzett szántóföldi munkaműveletek sorát.

Dynamic Ride Control rendszer (DRC)

Ez a dinamikus vezérlő rendszer arra szolgál, hogy kiemelt munkagép kacsolat esetén a közúti haladás során tompítsa a lengő függesztett berendezés stabilitáscsökkentő hatását. Használatával gyorsan és stabilan tudunk közlekedni még jelentős tömegű függesztett munkagéppel is.

Ideális helyzet az lenne, ha a gazdák eljutnának odáig, hogy hozamtérkép alapján tudjanak betakarítani. Most folynak a GPS felmérések, a térinformatikai pontok rögzítése. Azután jöhetnek azok a traktorok, amelyek robotpilótával is összeköthetők.
DEMETER Project

A New Holland, több mint 10 éve fogott belel egy fejlett, új technológia kifejlesztésébe. A Demeter project volt a Robotics Engineering Consortium első programja – a NASA, vagyis az USA Országos Repülésügyi és Űrkutatási Hivatala engedélyével – a robottechnológia nagyüzemi elterjesztésében. A konzorcium, központja a Pennsylvanai államban fekvő Pittsburgh város Carnegie Mellon egyeteme. Itt jött létre 1994-ben a személyzet nélküli holdjáró járműnek a Hold felszínén való közlekedését lehetővé tevő technológia földi alkalmazása céljából. A project bebizonyította, hogy a nagyüzemi termesztésű mezőgazdasági haszonnövények a vezetőfülkében helyet foglaló gépkezelő nélkül is betakaríthatók.

A műholdas vagy helyi rendszeren keresztül operátori munkahelyről távvezérelt, személyzet nélkül dolgozó mezőgazdasági gépek alkalmazása számos előnyt kínál. Ha nincs gépkezelő, akkor nem kell vezetőfülke, és kezelőszervekre sincs szükség. A munkavégző felszereléseknek több hely jut, miközben a gép teljes súlya és teljesítményigénye csökkenhet. E megoldás további előnye, hogy ezáltal kisebb a talaj tömörödésének mértéke, ami könnyebb, hatékonyabb és olcsóbb talajművelést, ugyanakkor nagyobb termelékenységet és alacsonyabb egységnyi termelési költséget eredményez. Az automatizálás az előre jobban meghatározható teljesítmény, a rendelkezésre álló emberi munkaerő maximális kihasználása, valamint a hatékonyabb időkihasználás együttes hatása nagyobb teljesítmény elérését teszi lehetővé. Az állandó továbbfejlesztés és finomítás alatt álló project a betakarítás sebességét jelentősen megnöveli, így nő a termelékenység, ami egyben megteremti a napi 24-órás munkavégzés lehetőségét is. A személyzet nélküli gépek használata talán nem is olyan elképzelhetetlen.

A cég igen széleskörű fizetési lehetőségekkel rendelkezik, ami alapjában véve jó, viszont lehetne jobb is. Egy ideákis helyzet lehetne, ha a vásárló határozhatná meg, milyen fizetési módot szeretne alkalmazni. Az értékesítő cég pedig rendelkezne saját pénzügyi szaktanácsadóval, aki bármikor a vevő rendelkezésére állna, ha igényli.

Traktor vásárlás során szerencsésebbek vagyunk, ha alapfelszereltségű erőgépet választunk, mivel az szinte mindig van raktáron, így nem kell több hónapot várni kiszemelt gépünkre. A formai illetve hivatalos ügyek intézése után, akár aznap átvehetjük újonnan vásárolt traktorunkat. Ha nincs megfelelő szállító járművünk, vagy ha nem lakunk viszonylag közel, hogy akár magunk is hazavezessük gépünket, akkor elég mélyen a zsebünkbe kell nyúlni a szállítóköltséget illetően. Nagyon nagy hátrány, hogy nem kilométerenként számolják a tarifát. Egységesen mindenki 100.000 Ft + áfát fizet 200 kilométeres körzeten belüli szállításárt. Sokkal igazságosabb lenne, ha szükebb tartományokra osztanák a távolságokat és azok költségeit, külön-külön határoznák meg. Amilyen arányban nö a távolsági tartomány, olyan arányban kellene nőnie az egyes tartományok árainak is.

Egyedi megrendelés esetén viszont közel 3 hónapot kell várni a traktor megérkezésére. Sajnos ez elég hosszú idő, amin a jövőben mindenképpen változtatni kellene! Ilyen esetben ugyanis országos szintű megbeszélészt tartanak, ahol összesítik a különböző területi központok egyedi megrendeléseit, majd a CNH logisztikai központon keresztül – amely Modenában található – leadják a rendelést a gyártó felé.

A NH TM-190 traktor esetében hatalmas nagy előny többi versenytársához képest, hogy a kiírási paramétereknek maximálisan eleget tesz. Univerzális gép, amit ha szükséges, optimális fogyasztás mellett 190 lőerősként használnak, de ha úgy kívánják a körülmények, akkor leadja a 230 lóerőt is.

A gép sajnos csak egyéves teljes körű garanciát tartalmaz, viszont ezután még van 2 év szavatossági idő is. Hasonlít a teljeskörű garnciához, de csak részben. Itt a meghibásodott, elhasznált alkatrészeknek, részeknek az elhasználódását mérik. Ha például az egyik traktorgumi már 20 százalékban kopott és szükséges mielőbbi cseréje, akkor az adott traktorgumit gyártó gép képviselője házhoz megy, és megvizsgálja a kopást. Ha a hiba valós, akkor a tulajdonos kifizeti ezen 20 % kopás árát, és lényegében minimális összegért kap egy vadiúj traktorgumit.

Jelenleg két aktuális pályázat van. A SAPARD pályázat esetében a traktor vételárának 40 százalákát fizetik ki, míg az AVOP pályázat esetében a 45 százalákát, sőt kedvezőtlen térség esetében további 5 – 10 % kedvezményt is ad. Ez a kifizetés azonban, csak a nettó árra érvényes. Arra viszont figyelnünk kell, hogy ebben az esetben a pályázat útján nyert pénz áfáját nem igényelhetjük vissza, csak az önerő áfáját. Az IKR cég egyik előnye, hogy vállalja a pályázatok elkészítését, bizonyos összeg ellenében. Ideális helyzet már csak az lenne, ha mindent a beszerző cég intézne, a lehetséges vevőnek pedig csak annyi lenne a dolga, hogy megvásárolja a mezőgazdasági gépet a pályázatot megíró cégtől, természetesen akkor, ha sikeresnek bizonyul a pályázatuk. A pályázatok esetében igen nagy változásra lenne szükség kezdve az önrész nagyságátől egészen a pályázatok elérhetőségéig.

