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Agrolux 60-70



Egy nagyteljesítményű traktor amelynek maximális a felszereltsége, egyszerű a kezelőszerkezete. Mezőgazdasági és szállítási munkákra a legideálisabb traktor.

Fogyasztása a hasonló térfogatú és teljesítményű motorokhoz képest kb. 10-15%-al alacsonyabb. A motor energiatakarékos és környezetkímélő. A kerekek 52 fokos szögben fordulnak és a rövid tengelytávolság eredményezi azt, hogy a traktor fordulékony és könnyen kormányozható. Fékrendszere olajban futó tárcsafék, mely a traktor két hátsó kerekét fékezi, első meghajtás bekapcsolásával a kardántengelyen keresztül az első kerekeket fékezi.

Az opciós tartozékokról érdeklődjön telephelyeinken.

	
	60
	70

	Motor

	típus
	F3L913
	
	

	hengerek száma
	3
	4
	
	

	térfogat (cm3)
	3064
	4086
	
	

	teljesítmény (kW / LE)
	44 / 60
	52 / 70
	
	

	fordulatszám (1/min)
	2400
	2300
	
	

	maximális nyomaték (Nm)
	203
	251
	
	

	nyomatékrugalmasság (%)
	15
	25
	
	

	fogyasztás (g/kWh)
	220
	223
	
	

	üzemanyagtank (l)
	56
	
	

	Futómű / Fék / Kormánymű

	elsőkerék meghajtás
	központi meghajtás
	
	

	differenciálzár
	elektromechanikus körmöskuplung
	
	

	fékek elöl, hátul
	olajbanfutó tárcsafék
	
	

	kormánymű
	hidraulikus
	
	

	kerékfordulás (o)
	55
	
	

	fordulási ív (m)
	3,6
	
	

	Hidraulika rendszer

	kormányszivattyú nyomás (l/min (bar))
	21 (150)
	
	

	olajtartály
	váltóban
	
	

	hidraulika szivattyú nyomás (l/min (bar))
	36 (150)
	
	

	működéshez felhasznált mennyiség (l)
	15
	
	

	Hárompont felfüggesztés hátul

	típus
	gyorscsatlakozós
	
	

	emelőerő hátul (kp)
	2800
	
	

	Első hidraulika

	emelőerő elöl (kp)
	1750
	
	

	Hidraulika csatlakozók

	száma
	2 pár
	
	

	Sebességváltó

	típus
	szinkronváltó
	
	

	sebességfokozatok (előre / hátra)
	24/12, vagy 30/15
	
	

	irányváltó
	mechanikus
	
	

	Hátsó TLT

	kuplung
	olajkenésű
	
	

	bekapcsolás
	elektrohidraulikus
	
	

	TLT tengelyek típusa
	1 3/8", 6 bordás
	
	

	fordulatszám (1/min)
	540 / 540E / 1000
	
	

	Első TLT

	kuplung
	olajkenésű
	
	

	bekapcsolás
	elektrohidraulikus
	
	

	TLT tengelyek típusa
	1 3/8", 6 bordás
	
	

	fordulatszám (1/min)
	1000
	
	

	Méretek

	tengelytáv (mm)
	1982
	2112
	
	

	hosszúság (mm)
	3460
	3590
	
	

	magasság (mm)
	2260
	2330
	
	

	magasság (tengelyközéptől a tetőig, mm)
	1765
	
	

	Önsúly (kabinnal)

	önsúly (kabinnal, kg)
	2340
	2520
	
	

	Gumiméret variációk

	elöl
	320/70 R 20
	360/70 R 20
	
	

	hátul
	420/70 R 28
	420/70 R 30
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Agroplus 60-80


Egy univerzális traktor, szántóföldön, kaszálón, kis és nagygazdaságban elvégzendő munkákhoz.

Fogyasztása a hasonló térfogatú és teljesítményű motorokhoz képest kb. 15-20%-al alacsonyabb. A motor energiatakarékos és környezetkímélő. A kerekek 55 fokos szögben fordulnak, rövid a tengelytávolság így a traktor fordulékony és könnyen kormányozható. Fékrendszere olajban futó tárcsafék, amely a traktor négy kerekét fékezi.

A traktornak négy alaptípusa van, melyek felszereltségükben különböznek:

EDITION

COMFORT

CLASSIC

PREMIUM

Az opciós tartozékokról érdeklődjön telephelyeinken.

	
	60
	70
	80

	Motor

	típus
	F3 L913
	F4L913

	hengerek száma
	3
	4

	térfogat (cm3)
	3064
	4086

	teljesítmény (kW / LE)
	44 / 60
	51,5 / 70
	56,6 / 77

	fordulatszám (1/min)
	2400
	2300

	nyomaték (Nm)
	201
	267
	278

	nyomatékrugalmasság (%)
	15
	25

	fogyasztás (g/kWh)
	220
	223

	üzemanyagtank (l)
	35

	Futómű / Fék / Kormány

	elsőkerék meghajtás
	központi meghajtás

	differenciálzár
	elektrohidraulikus körmöskuplung

	fékek elöl, hátul
	olajbanfutó tárcsafék

	kormánymű
	hidraulikus

	kerékfordulás
	55o

	fordulási ív (m)
	3,6

	Hidraulika rendszer

	kormányszivattyú (l/min)
	27

	nyomás (bar)
	150

	olajtartály
	váltóban

	hidraulika szivattyú (l/min)
	48

	nyomás (bar)
	150

	használt olajmennyiség (l)
	15

	Hárompont felfüggesztés hátul

	emelőerő (kp)
	2900 (opció 3600)
	3600

	Első hidraulika

	emelőerő (kp)
	1750

	Hidraulika csatlakozók

	száma
	4

	olajmennyiség szabályozás
	1 szabályozható

	Sebességváltó

	szinkronváltó
	szinkronváltó

	fokozatok előre, hátra
	20 / 10, vagy 30 / 15

	irányváltó
	mechanikus

	powershift
	3 fokozat kapcsolható

	fokozatok előre, hátra
	45 / 45

	irányváltó
	mechanikus, vagy elektromos

	Hátsó TLT

	kuplung
	olajkenésű

	bekapcsolás
	elektrohidraulikus

	TLT tengelyek típusa
	1 3/8" és 6, vagy 21 bordás

	fordulatszám (1/min)
	540 / 540E / 1000

	Első TLT

	kuplung
	olajbanfutó

	bekapcsolás
	elektrohidraulikus

	TLT tengelyek típusa
	1 3/8" és 6 bordás

	fordulatszám (1/min)
	1000

	Méretek

	tengelytáv (mm)
	2112
	2242

	hossz
	3835
	3965

	magasság (mm)
	2450
	2480

	magasság (tengelyközéptől a tetőig, mm)
	1765

	Önsúly kabinnal

	elöl (kg)
	1250
	1305

	hátul (kg)
	1650
	1795

	összesen (kg)
	2900
	3100

	Maximális súlyozás

	elöl (kg)
	2300

	hátul (kg)
	3200

	összesen (kg)
	5000

	Terhelhetőség

	elöl (kg)
	1050
	995

	hátul (kg)
	1550
	1405

	összesen (kg)
	2100
	1900

	Gumiméret variációk

	elöl
	320/70 R 20
	360/70 R 20
	360/70 R 24

	hátul
	420/70 R 28
	420/70 R 30
	480/70 R 30
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Agrotron 108-165 MK3



Egy nagyteljesítményű traktor amelynek maximális a felszereltsége, egyszerű a kezelőszerkezete. Mezőgazdasági és szállítási munkákra a legideálisabb traktor.

Fogyasztása a hasonló térfogatú és teljesítményű motorokhoz képest kb. 10-15%-al alacsonyabb. A motor energiatakarékos és környezetkímélő. A kerekek 52 fokos szögben fordulnak és a rövid tengelytávolság eredményezi azt, hogy a traktor fordulékony és könnyen kormányozható. Fékrendszere olajban futó tárcsafék, mely a traktor két hátsó kerekét fékezi, első meghajtás bekapcsolásával a kardántengelyen keresztül az első kerekeket fékezi.

A traktorokat teljesítményük szerint négy csoportra bonthatjuk:

	- 80-105 LE
	4 fokozatú szinkron, 3 fokozatú powershift, 40 km/h váltó, 6200 kg hidraulikus emelőképesség

	- 108-128 LE
- 130-165 LE
- 210-265 LE
	6 fokozatú szinkron, 4 fokozatú powershift, 40 km/h váltó, 6200 kg hidraulikus emelőképesség, 130 LE-től 9200 kg emelőképesség



Az opciós tartozékokról érdeklődjön telephelyeinken.

	
	108
	118
	128
	130
	140
	155
	165

	Motor
	
	
	

	típus
	BF 6M 2012 C
	BF 6M 1013 E

	hengerek száma
	6

	térfogat (cm3)
	6057
	7146

	teljesítmény (kW / LE)
	87 / 118
	94 / 128
	102 / 138
	100 / 136
	110 / 149
	116 / 158
	125 / 170

	fordulatszám (1/min)
	2300
	2350

	nyomaték (Nm)
	476
	512
	552
	535
	588
	632
	755

	nyomatékrugalmasság (%)
	35
	43
	40
	35
	41
	42
	45

	fogyasztás (g/kWh)
	212
	205
	206
	208
	209
	210
	213

	üzemanyagtank (l)
	270
	320

	Futómű / Fék / Kormány
	
	
	

	elsőkerék meghajtás
	központi meghajtás

	differenciálzár
	elektrohidraulikus kapcsolású, kikapcsolható lamellás sperdifferenciálmű

	fékek elöl, hátul
	automatikus elsőkerékmeghajtás bekapcsolás / olajbanfutó tárcsafék

	kormánymű
	hidraulikus

	kerékfordulás
	52o

	fordulási ív (m)
	4,65
	5,13

	Hidraulika rendszer
	
	
	

	kormányszivattyú nyomás (l/min / bar)
	42 / 185

	olajtartály
	váltóban

	hidraulika szivattyú nyomás (l/min / bar)
	83 / 200, Load Sensing rendszernél 120 / 200

	felhasznált olajmennyiség (l)
	40

	Hárompont felfüggesztés hátul
	
	
	

	típus
	gyorscsatlakozós

	emelőerő (kp)
	6200 (opció 9200)
	9200

	Első hidraulika
	
	
	

	emelőerő elöl (kp)
	3200
	4000

	Hidraulika csatlakozók
	
	
	

	száma (alap / opció)
	2 vagy 4

	olajmennyiség
	állítható, 0-83 l

	Sebességváltó
	
	
	

	szinkronváltó
	ZF 7200 / 6 szinkronfokozat

	fokozatok előre, hátra
	24 / 24 vagy 40 / 40 lassúmenetes változatnál

	powershift
	4 fokozat kapcsolható

	powershuttle
	széria

	Hátsó TLT
	
	
	

	kuplung
	olajkenésű

	bekapcsolás
	elektrohidraulikus

	TLT tengelyek típusa
	1 3/8" és 6 bordás

	fordulatszám (1/min)
	540 / 540E / 1000 / 1000E

	Első TLT
	
	
	

	kuplung
	olajbanfutó

	bekapcsolás
	elektrohidraulikus

	fordulatszám (1/min)
	1000

	TLT tengelyek típusa
	1 3/8" és 6 bordás

	Méretek
	
	
	

	tengelytáv (mm)
	2647
	2767

	hossz (mm)
	4587
	4757

	magasság (mm)
	2882
	2956

	magasság (tengelyközéptől a tetőig, mm)
	2062
	2101
	2105

	Önsúly
	
	
	

	elöl (kg)
	1920
	2435
	2505

	hátul (kg)
	3530
	3795
	3825
	3920

	összesen (kg)
	5450
	6230
	6260
	6425

	Maximális súlyozás
	
	
	

	elöl (kg)
	4200
	4700

	hátul (kg)
	6500
	6800
	7200
	8600

	összesen (kg)
	8500
	9000
	9500
	10000

	Terhelhetőség
	
	
	

	elöl (kg)
	2280
	2265
	2195

	hátul (kg)
	2970
	3005
	3405
	3375
	4680

	összesen (kg)
	3050
	2770
	3240
	3575
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Agrotron 210-265 MK3



Egy nagyteljesítményű traktor amelynek maximális a felszereltsége, egyszerű a kezelőszerkezete. Mezőgazdasági és szállítási munkákra a legideálisabb traktor.

Fogyasztása a hasonló térfogatú és teljesítményű motorokhoz képest kb. 10-15%-al alacsonyabb. A motor energiatakarékos és környezetkímélő. A kerekek 52 fokos szögben fordulnak és a rövid tengelytávolság eredményezi azt, hogy a traktor fordulékony és könnyen kormányozható. Fékrendszere olajban futó tárcsafék, mely a traktor két hátsó kerekét fékezi, első meghajtás bekapcsolásával a kardántengelyen keresztül az első kerekeket fékezi.

A traktorokat teljesítményük szerint négy csoportra bonthatjuk:

	- 80-105 LE
	4 fokozatú szinkron, 3 fokozatú powershift, 40 km/h váltó, 6200 kg hidraulikus emelőképesség

	- 108-128 LE
- 130-165 LE
- 210-265 LE
	6 fokozatú szinkron, 4 fokozatú powershift, 40 km/h váltó, 6200 kg hidraulikus emelőképesség, 130 LE-től 9200 kg emelőképesség



Az opciós tartozékokról érdeklődjön telephelyeinken.

	
	210
	235
	265

	Motor

	típus
	BF 6M 1013 EC
	

	hengerek száma
	6
	

	térfogat (cm3)
	7146
	

	teljesítmény (kW / LE)
	155 / 211
	173 / 235
	192 / 262
	

	fordulatszám (1/min)
	2350
	

	nyomaték (Nm)
	865
	940
	1028
	

	nyomatékrugalmasság (%)
	34
	36
	37
	

	fogyasztás (g/kWh)
	198
	

	üzemanyagtank (l)
	360
	550
	

	Futómű / Fék / Kormány

	elsőkerék meghajtás
	központi meghajtás
	

	differenciálzár
	elektrohidraulikus kapcsolású, kikapcsolható lamellás sperdifferenciálmű
	

	fékek elöl, hátul
	automatikus elsőkerékmeghajtás bekapcsolás / olajbanfutó tárcsafék
	

	kormánymű
	hidraulikus
	

	kerékfordulás
	52o
	

	Hidraulika rendszer

	hidraulika szivattyú nyomás (l/min / bar)
	120 / 200
	

	olajtartály
	váltóban
	

	felhasznált olajmennyiség (l)
	50
	

	Hárompont felfüggesztés

	típus
	gyorscsatlakozós
	

	emelőerő hátul (kp)
	10500
	

	Első hidraulika

	emelőerő elöl (kp)
	5100
	

	Hidraulika csatlakozók

	száma
	4
	

	működtetés
	többfunkciós kar
	

	Sebességváltó

	powershift
	4 fokozat kapcsolható
	

	fokozatok előre, hátra
	40 / 40
	

	Hátsó TLT

	kuplung
	olajban futó
	

	bekapcsolás
	lamellás kuplunggal és fékkel
	

	fordulatszám (1/min)
	1000
	

	Első TLT

	kuplung
	olajban futó
	

	bekapcsolás
	lamellás kuplunggal és fékkel
	

	fordulatszám (1/min)
	1000
	

	Méretek

	tengelytáv (mm)
	3085
	

	hossz (mm)
	5130
	

	magasság (mm)
	3225 / 3296
	

	Önsúly

	elöl (kg)
	3690
	

	hátul (kg)
	5040
	

	összesen (kg)
	8730
	

	Maximális súlyozás

	elöl (kg)
	6500
	

	hátul (kg)
	10000
	

	összesen (kg)
	14000
	

	Terhelhetőség

	elöl (kg)
	2810
	

	hátul (kg)
	4960
	

	összesen (kg)
	5270
	

	Gumiméret (maximum)

	elöl
	520/70 R 38
	

	hátul
	710/70 R 42
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MTZ 892, 952, 1025, 1221



Az egész világon jól ismert MTZ traktorcsalád az egyik legkedveltebb típus Magyarországon is. Megbízhatóságát, egyszerű kezelhetőségét az elmúlt 40 év tapasztalatai bizonyították. Tetszetős kivitelű erőgépek, többféle színben, 80 - 105 LE-ig, számos kiegészítővel.

A traktoroknak modern megjelenést kölcsönöz az új designos műanyag burkolat, de hagyományos fém karosszériával is kaphatók. Nagy teljesítményű, megbízható erőgépek erőszabályozóval, erősített alsó hasi húzóval, nagy orrsúly-készlettel, mechanikus sebességváltóval.

Mezőgazdasági vontató járműkategória.

A mellső kerekek kormányzása "Danfoss" rendszerű, a motorháztető zárt, a motor turbókompresszorral van felszerelve.

Színe piros, de igény szerint átfesthető (kék, zöld, ezüstszürke). A traktorban eltöltött hosszú órákat a kényelmes grammer ülés teszi komfortosabbá.

	
	892
	952
	1025
	1221

	hajtásmód
	4x4

	Motor

	típus
	D-245.5
	D-245
	D-206.2 T

	teljesítmény (kW / LE)
	90
	105
	130

	nyomaték (Nm)
	386
	375
	460

	hengerek száma
	4
	6

	turbókompresszor
	van

	hűtés
	folyadék

	üzemanyagtartály űrtartalma (l)
	130
	155
	160

	fordulatszám (1/min)
	1800
	2200
	2100

	hengerűrtartalom (cm3)
	4750
	7200

	fogyasztás (g/LEh)
	171,3
	173,5
	?

	Erőátvitel

	tengelykapcsoló
	száraz, 1 tárcsás
	száraz, 2 tárcsás

	sebességváltómű
	mechanikus
	szinkron
	fokozat- és tartományváltós

	sebességváltó kar elhelyezése
	oldalt
	?

	fokozatok száma (előre/hátra)
	18/4
	14/4
	16/8

	sebesség előre (km/h)
	2,55-33,9
	2,1-30
	2,3-36,6
	33

	sebesség hátra (km/h)
	5,35-9,10
	4,4-10
	4-17,15
	15,4

	Mellső segédhajtás

	tulajdonságok
	kúpfogaskerekes behajtás, csúszáshatárolt differenciálmű
	?

	üzemmódok
	bekapcsolt, félautomata, kikapcsolt
	?

	Hátsó TLT

	motorfordulatszám arányos I/II(1/min)
	540/1000
	557/1000

	útirányos (ford./megtett út)
	3,5
	3,57
	4,37

	differenciálzár
	lábkapcsolás
	?
	?

	Fék / Kormánymű

	fékberendezés
	száraz tárcsafék

	kormánymű
	hidrosztatikus, Danfoss működési elvű szivattyúval
	hidrosztatikus

	Hidraulika rendszer

	max. emelőképesség (kg)
	3500
	4500
	?

	max. nyomás (bar)
	200

	szivattyú szállítása (l/min)
	45
	53

	feltöltési űrtartalom (l)
	21
	25

	Méretek és tömegadatok

	tengelytáv (mm)
	2450
	2570
	2750

	hossz (mm)
	3930
	4215
	4950

	szélesség (mm)
	1970
	1980
	2250

	magasság a fülke tetejéig (mm)
	2785
	2870
	2850

	fordulási sugár (m)
	4,1
	5,2
	5

	üzemi tömeg kabinnal (kg)
	3955
	3920
	4295
	5300

	vontatható össztömeg átmenő fékkel (kg)
	16400
	16560
	17040
	?

	alsó vonóhorog bekötési magasság (mm)
	350
	?

	vonószerkezet terhelhetősége (kN)
	53,5
	?

	vonócsap átmérő (mm)
	38
	?

	Gumiabroncs

	elöl (opció)
	13,6-20
(11,2-20)
	14,9-24

	hátul (opció)
	16,9 R 38
(15,5 R 38)
	18,4 R 38
(16,9 R 38)

	Elektromos berendezések

	generátor (W)
	700
	?

	indítómotor (kW)
	4
	?

	Karosszéria

	vezetőfülke
	hangszigetelt 



rezgésmentes 



hő- és fényelnyelő szilánkmentes üvegezés
	zárt védőkeret 



hő és rezgés szigetelés 



fűtés 



levegő szellőző és szűrő rendszer 



állítható vezető ülés
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MTZ 320, 820, 920



Az egész világon jól ismert MTZ traktorcsalád az egyik legkedveltebb típus Magyarországon is. Megbízhatóságát, egyszerű kezelhetőségét az elmúlt 40 év tapasztalatai bizonyították. Tetszetős kivitelű erőgépek, többféle színben, 80 - 105 LE-ig, számos kiegészítővel.

A traktoroknak modern megjelenést kölcsönöz az új designos műanyag burkolat, de hagyományos fém karosszériával is kaphatók. Nagy teljesítményű, megbízható erőgépek erőszabályozóval, alsó hasi húzóval, normál orrsúly-készlettel, hagyományos, mechanikus sebességváltóval.

Lassú jármű kategória.

A mellső kerekek kormányzása "Danfoss" rendszerű, a motorháztető zárt.

Színe piros, de igény szerint átfesthető (kék, zöld, ezüstszürke). A traktorban eltöltött hosszú órákat a kényelmes grammer ülés teszi komfortosabbá.

	
	320
	820
	920

	hajtásmód
	4x4

	Motor

	típus
	LDW 1503
	D-243
	

	teljesítmény (kW / LE)
	30
	81
	

	nyomaték (Nm)
	87,7
	290
	

	hengerek száma
	3
	4
	

	turbókompresszor
	nincs
	

	hűtés
	folyadék
	

	üzemanyagtartály űrtartalma (l)
	30
	130
	

	fordulatszám (Nm)
	3000
	2200
	

	hengerűrtartalom (cm3)
	1551
	4750
	

	fogyasztás (g/LEh)
	?
	176,5
	

	Erőátvitel

	tengelykapcsoló
	száraz, 1 tárcsás
	

	sebességváltómű
	mechanikus, fokozatváltós
	szinkron
	

	sebességváltó kar elhelyezése
	?
	oldalt
	

	fokozatok száma (előre/hátra)
	16/8
	18/4
	14/4
	

	sebesség előre (km/h)
	25
	1,89-33,40
	2,4-34,3
	

	sebesség hátra (km/h)
	13,37
	3,98-8,97
	5-11,3
	

	Mellső segédhajtás

	tulajdonságok
	?
	kúpfogaskerekes behajtás, csúszáshatárolt differenciálmű
	

	üzemmódok
	?
	bekapcsolt, félautomata, kikapcsolt
	

	Hátsó TLT

	fordulatszám (1/min)
	2850
	?
	?
	

	motorfordulatszám arányos I/II(1/min)
	540/1000
	

	útirányos (ford./megtett út)
	3,4 és 6,3
	3,5
	

	differenciálzár
	?
	lábkapcsolás
	

	Fék / Kormánymű

	fékberendezés
	olajban futó tárcsafék
	száraz tárcsafék
	

	kormánymű
	hidrosztatikus
	Danfoss működési elvű szivattyú
	

	Hidraulika rendszer

	max. emelőképesség (kg)
	?
	3200
	3500
	

	max. nyomás (bar)
	200
	

	szivattyú szállítása (l/min)
	16
	45
	

	feltöltési űrtartalom (l)
	10
	21
	

	Méretek és tömegadatok

	tengelytáv (mm)
	1700
	2450
	

	hossz (mm)
	2850
	3930
	

	szélesség (mm)
	1530
	1970
	

	magasság a fülke tetejéig (mm)
	2830
	2785
	

	fordulási sugár (m)
	3,7
	4,1
	

	üzemi tömeg kabinnal (kg)
	1530
	3995
	3900
	

	vontatható össztömeg átmenő fékkel (kg)
	?
	16280
	15600
	

	alsó vonóhorog bekötési magasság (mm)
	?
	350
	

	vonószerkezet terhelhetősége (kN)
	?
	53,5
	

	vonócsap átmérő (mm)
	?
	38
	

	Gumiabroncs

	elöl (opció)
	7,5L-16
(12,4L-16)
	11,2-20
(13,6-20)
	13,6-20
(11,2-20)
	

	hátul (opció)
	11,2-16
(11,2-20, 210/80R16)
	15,5 R 38
(16,9 R 38)
	16,9 R 38
(18,4 L 30)
	

	Elektromos berendezések

	generátor (W)
	?
	700
	

	indítómotor (kW)
	?
	4
	

	Karosszéria

	vezetőfülke
	-
	hangszigetelt 



rezgésmentes 



hő- és fényelnyelő szilánkmentes üvegezés
	

	

	
	
	
	


