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	Az üzleti mobilitás újratervezése

A stílusos és diszkrét TravelMate 4000 elképesztő mobilitása, vékony váza és kis súlya által válik igazán vonzóvá.

A vékony, kompakt és stílusos TravelMate 4000 megnyitja a Centrino(TM) technológia világát a költségérzékeny magánvállalkozók, illetve kis-, közép- és nagyvállalatok alkalmazottai előtt. A teljesítmény-igényes alkalmazások futtatása, a kiváló, vezeték nélküli függetlenség, valamint a kommunikációs lehetőségek széles tárháza biztosítja, hogy a sokat utazó szakemberek, illetve kereskedelmi munkaeszközre vágyó felhasználók megtalálták a nekik megfelelő megoldást. 
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	Specifikáció / árajánlat

	

	képernyő méret
	i
1024x768 átlagos felbontás. kijelző: A noteszgépek ma már szinte kivétel nélkül TFT-LCD (thin film transistor, liquid crystal display) megjelenítővel vannak felszerelve. A kijelző legfontosabb paramétere a képátló és felbontás, előbbi 12,1 hüvelyktől 17 hüvelykig, utóbbi pedig 1024x768-tól egészen akár 1600x1200-ig, vagy még tovább is terjedhet. Az utóbbi időben egyre terjednek a "szélesvásznú", 16:10 képarányú kijelzők, amelyek főképp filmnézésre alkalmasak. Alapigazság, hogy a kijelző a noteszgépek egyik legtöbbet fogyasztó alkatrésze, így minél nagyobb a mérete és a felbontása, a gép annál rövidebb ideig használható akkumulátorról.



	15.0" XGA TFT

	

	képernyő felbontás
	i
Képernyő felbontás magyarázat

Az általános elvárások idális megtestesítője. Megbízható felmérések szerint az internetezők 80%-a 1024x768-as felbontást használ.



	1024x768

	

	processzor
	i
Processzor magyarázat

A noteszgépekbe szánt processzorok legnagyobb gyártója az Intel. A vállalat kifejezetten notebookokba fejlesztette ki a Pentium M chipet, amelynek tervezésekor a nagy teljesítmény és az alacsony fogyasztás egyformán fontos szerepet játszott. Ma ezek a legfejlettebb mobil processzorok. A Pentium M olcsóbb változata a Celeron M, ami nem tartalmaz energiatakarékos funkciókat, valamint számítási teljesítménye is kisebb, cserébe viszont olcsóbb is. Szintén az Intel terméke a Pentium 4, aminek létezik energiatakarékos mobil változata is. Ezek a chipek magas órajelen működnek és nagy számítási teljesítményt nyújtanak, azonban fogyasztásuk lényegesen nagyobb a Pentium M-énél, így a rájuk épülő noteszgépek akkumulátoros üzemideje lényegesen rövidebb. A Pentium 4 olcsóbb változata a Celeron, amely kisebb számítási teljesítményt nyújt és hiányoznak belőle az energiakatakarékos funkciók. A magas órajelen működő Pentium 4 és Celeron chipek komoly multimédás alkalmazások - videoszerkesztés, fotószerkesztés - futtatásánál szerepelnek jól.

2004 tavaszán kerül piacra a Centrino második generációja, amely egy új gyártástechnológiára épülő, nagyobb teljesítményű processzort tartalmaz. A Dothan kódnevű chip 2 Mbyte másodszintű gyorsítótárral készül, aminek köszönhetően már azonos órajelen is lényegesen gyorsabb az elődjénél. Az új gyártástechnológia természetesen lehetőséget ad az órajel növelésére is. Az Intel ekkor vezeti be modellszámozási módszerét, amellyel a vásárlók döntését igyekszik megkönnyíteni. Az új jelölés - hasonlóan a BMW autókhoz - három családra osztja a processzorokat. A mobil chipek esetében a legfelső, 7-es kategóriába a Pentium M kerül, a középső, 5-ös kategóriába a Pentium 4 mobil változata, a legalsó, 3-as kategóriába pedig a mobil Celeron, illetve a Celeron M. Mobile Processor Family Number Sequence Intel® Pentium® M processor* 7xx Intel® Pentium® M processor Low Voltage (or LV) 7xx Intel® Pentium® M processor Ultra Low Voltage (or ULV) 7xx Mobile Intel® Pentium® 4 processor (including the Mobile Intel® Pentium® 4 processor supporting Hyper-Threading Technology and Mobile Intel® Pentium® 4 processor with HT Technology) 5xx Intel® Celeron® M processor 3xx Intel® Celeron® M processor Ultra Low Voltage (or ULV) 3xx Sok noteszgépgyártó szereli egyes termékeit asztali processzorokkal, ezek a chipek semmiben sem különböznek azoktól, amelyeket az asztali gépekbe szerelnek. Előnyük hogy olcsóak és nagy számítási teljesítményt nyújtanak, ugyanakkor semmiféle energiatakarékos funkciót nem nyújtanak, nagy méretűek, gyorsan melegszenek és a rájuk épülő gépek akkumulátoros üzemideje ritkán hosszabb 1-2 óránál. Ha valaki olyan gépet keres, amely valóban hordozható, akár utazás közben is használható, kerülje el az ilyet.



	Mobile Intel® Pentium® M Dothan 2MB/FSB533

	

	processzor frekvencia
	i
Processzor frekvencia magyarázat



	1600 MHz

	

	chipkészlet
	i
Chipkészlet magyarázat



	Intel 915GM

	

	memória
	i
Memória magyarázat

A memória méretét megabájtban, sebességét pedig megahertzben adják meg. Mindkét esetben a magasabb érték a "jobb". A mai noteszgépekben használatos memóriák 64 bitesek, azaz ilyen széles az adatút a memória felé. A DDR SDRAM sajátossága, hogy órajelenkét kétszer több, azaz 128 bit adatot tud átvinni. A DDR2 SDRAM a DDR SDRAM-nál újabb fejlesztésű, alacsonyabb feszültségen működő, kevesebbet fogyasztó memóriatípus. A memória típusát és órajelét így szokták megadni: DDR333, DDR400, DDR2-400.



	256MB DDR2-533

	

	merevlemezes meghajtó
	i
Merevlemez meghajtó magyarázat



	60GB 

	

	floppy meghajtó
	i
Floppy meghajtó magyarázat

A gép nem tartalmaz belső floppyt, de opcióként vásárolható!



	külső USB opció

	

	optikai meghajtó
	i
Optikai meghajtó magyarázat

8x-os sebességű "pluszminuszos" DVD író/újraíró egység. Kétrétegű írást is támogat (double layer).



	8x DVD+-RW DL drive

	

	grafikus vezérlő
	i
Grafikus vezérlő magyarázat

A mai DDR-ram technológiának köszönhetően nem okoznak problémát az osztott memóriával ellátott grafikus vezérlők. DVD filmézésre, játékra, esetleg enyhébb 3D-s alkalmazások futtatására is alkalmasak.



	Intel Graphics Media Accelerator 900

	

	Tulajdonságok

	

	billentyűzet
	i
Billentyűzet magyarázat



	magyar

	

	operációs rendszer
	i
Operációs rendszer magyarázat



	Windows® XP HOME Magyar

	

	audio
	i
Audio magyarázat



	Azalia HDA 24 bit 7.1

	

	üzemidő
	i
Akkumulátor magyarázat



	2200 mAh (Lithium-ion)

	

	kiterjedés
	i
Kiterjedés magyarázat



	336 x 284 x 34 mm

	

	súly
	i
Súly magyarázat



	2.8 kg

	

	interfészek
	i
Interfészek magyarázat

10/100mbps LAN: A legelterjedtebb vezetékes hálózati csatlakozó. 
56K modem: Az 56k modem telefonos fax/internet kapcsolatra alkalmas.
PCMCIA: PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) kártyaszabvány lassan másfél évtizede utalja a notebook/laptop bővítések piacán megoldható technikai bravúrok listáját. Ezek között található a PCMCIA portra csatlakoztatható PCI slot, orvosi és mérnöki, CNC műszerek, Videó és hang editáló rendszerek, különböző interfész átalakítási megoldásokhoz, gépjárműtechnikai megoldások, valamint az alaplapihoz hasonló akár dupla soros port bővítésének lehetősége. Háromféle szabvány létezik, a Type I foglalat 3,3 milliméter magas, a Type II 5 milliméter magas, a Type III pedig 10,5 milliméter magas kártyákat kezel. A legelterjedtebbek a Type II eszközök és a Type II foglalatok.
USB 2.0: Universal Serial Bus 2. szabvány. (USB1.1 kompatibilis) pl: Egér, billentyű, nyomtató, pendrive, link, scanner, digitális fényképező, és egyéb USB2 szabványon alapuló eszközök csatlakoztatásáért, pl: Videó editálás, külső meghajtók ellátására is alkalmas, mivel átviteli sebessége meghaladja a firewire-ét (480 megabit/sec).
VGA monitor: CRT kimenet, Kiválóan alkalmas külső monitor és/vagy projektor csatlakoztatására.
Wireless 802.11b/g: Vezetéknélküli hálózati vezérlő. Elméleti sebessége 54 Mbit/sec.



	10/100mbps LAN, 56K modem, PCMCIA, USB 2.0 (3db), VGA monitor, Wireless 802.11b/g, 

	

	garancia
	i
Garancia magyarázat



	12 hónap garancia

	

	Vásárlás

	

	állapot
	i
Állapot magyarázat

Új notebookjaink a gyártók által vállalt garanciális feltételekkel, általában nemzetközi márkaszerviz garanciával kerülnek forgalomba.



	Új notebook

	

	elérhetőség
	i
Elérhetőség magyarázat

azonnal



	raktárról!


CLEVO notebook

	CLEVO M551V 01
	


	
	195.555,+áfa
	(244.444,-Ft.)
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	A StyleNote kistestvére

Stílus és design kedvező áron. VIA PN800 alapú notebook, mely megbízhatóságának és gyorsaságának köszönhetően első osztályú irodai és otthoni felhasználásra kitűnő!



Az M551V készüléktipusnál szereplő képek csak irányadóak, a készülék fekete színű házzal érkezik.

A készülékből az egyedi igényeknek megfelelő konfiguráció is rendelhető.
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	Specifikáció / árajánlat

	


	képernyő méret
	i
1024x768 átlagos felbontás. kijelző: A noteszgépek ma már szinte kivétel nélkül TFT-LCD (thin film transistor, liquid crystal display) megjelenítővel vannak felszerelve. A kijelző legfontosabb paramétere a képátló és felbontás, előbbi 12,1 hüvelyktől 17 hüvelykig, utóbbi pedig 1024x768-tól egészen akár 1600x1200-ig, vagy még tovább is terjedhet. Az utóbbi időben egyre terjednek a "szélesvásznú", 16:10 képarányú kijelzők, amelyek főképp filmnézésre alkalmasak. Alapigazság, hogy a kijelző a noteszgépek egyik legtöbbet fogyasztó alkatrésze, így minél nagyobb a mérete és a felbontása, a gép annál rövidebb ideig használható akkumulátorról.



	15.1" XGA TFT

	

	képernyő felbontás
	i
Képernyő felbontás magyarázat

Az általános elvárások idális megtestesítője. Megbízható felmérések szerint az internetezők 80%-a 1024x768-as felbontást használ.



	1024x768

	

	processzor
	i
Processzor magyarázat

A noteszgépekbe szánt processzorok legnagyobb gyártója az Intel. A vállalat kifejezetten notebookokba fejlesztette ki a Pentium M chipet, amelynek tervezésekor a nagy teljesítmény és az alacsony fogyasztás egyformán fontos szerepet játszott. Ma ezek a legfejlettebb mobil processzorok. A Pentium M olcsóbb változata a Celeron M, ami nem tartalmaz energiatakarékos funkciókat, valamint számítási teljesítménye is kisebb, cserébe viszont olcsóbb is. Szintén az Intel terméke a Pentium 4, aminek létezik energiatakarékos mobil változata is. Ezek a chipek magas órajelen működnek és nagy számítási teljesítményt nyújtanak, azonban fogyasztásuk lényegesen nagyobb a Pentium M-énél, így a rájuk épülő noteszgépek akkumulátoros üzemideje lényegesen rövidebb. A Pentium 4 olcsóbb változata a Celeron, amely kisebb számítási teljesítményt nyújt és hiányoznak belőle az energiakatakarékos funkciók. A magas órajelen működő Pentium 4 és Celeron chipek komoly multimédás alkalmazások - videoszerkesztés, fotószerkesztés - futtatásánál szerepelnek jól.

2004 tavaszán kerül piacra a Centrino második generációja, amely egy új gyártástechnológiára épülő, nagyobb teljesítményű processzort tartalmaz. A Dothan kódnevű chip 2 Mbyte másodszintű gyorsítótárral készül, aminek köszönhetően már azonos órajelen is lényegesen gyorsabb az elődjénél. Az új gyártástechnológia természetesen lehetőséget ad az órajel növelésére is. Az Intel ekkor vezeti be modellszámozási módszerét, amellyel a vásárlók döntését igyekszik megkönnyíteni. Az új jelölés - hasonlóan a BMW autókhoz - három családra osztja a processzorokat. A mobil chipek esetében a legfelső, 7-es kategóriába a Pentium M kerül, a középső, 5-ös kategóriába a Pentium 4 mobil változata, a legalsó, 3-as kategóriába pedig a mobil Celeron, illetve a Celeron M. Mobile Processor Family Number Sequence Intel® Pentium® M processor* 7xx Intel® Pentium® M processor Low Voltage (or LV) 7xx Intel® Pentium® M processor Ultra Low Voltage (or ULV) 7xx Mobile Intel® Pentium® 4 processor (including the Mobile Intel® Pentium® 4 processor supporting Hyper-Threading Technology and Mobile Intel® Pentium® 4 processor with HT Technology) 5xx Intel® Celeron® M processor 3xx Intel® Celeron® M processor Ultra Low Voltage (or ULV) 3xx Sok noteszgépgyártó szereli egyes termékeit asztali processzorokkal, ezek a chipek semmiben sem különböznek azoktól, amelyeket az asztali gépekbe szerelnek. Előnyük hogy olcsóak és nagy számítási teljesítményt nyújtanak, ugyanakkor semmiféle energiatakarékos funkciót nem nyújtanak, nagy méretűek, gyorsan melegszenek és a rájuk épülő gépek akkumulátoros üzemideje ritkán hosszabb 1-2 óránál. Ha valaki olyan gépet keres, amely valóban hordozható, akár utazás közben is használható, kerülje el az ilyet.



	Mobile Intel® Pentium® M Dothan 2MB/FSB533

	

	processzor frekvencia
	i
Processzor frekvencia magyarázat



	1730 MHz

	

	chipkészlet
	i
Chipkészlet magyarázat



	VIA PN800 + 8235M

	

	memória
	i
Memória magyarázat

A memória méretét megabájtban, sebességét pedig megahertzben adják meg. Mindkét esetben a magasabb érték a "jobb". A mai noteszgépekben használatos memóriák 64 bitesek, azaz ilyen széles az adatút a memória felé. A DDR SDRAM sajátossága, hogy órajelenkét kétszer több, azaz 128 bit adatot tud átvinni. A DDR2 SDRAM a DDR SDRAM-nál újabb fejlesztésű, alacsonyabb feszültségen működő, kevesebbet fogyasztó memóriatípus. A memória típusát és órajelét így szokták megadni: DDR333, DDR400, DDR2-400.



	512MB DDR400pc3200

	

	merevlemezes meghajtó
	i
Merevlemez meghajtó magyarázat



	60GB 5400RPM 8MB CACHE

	

	floppy meghajtó
	i
Floppy meghajtó magyarázat

A gép nem tartalmaz belső floppyt, de opcióként vásárolható!



	külső USB opció

	

	optikai meghajtó
	i
Optikai meghajtó magyarázat

8x-os sebességű "pluszminuszos" DVD író/újraíró egység. Kétrétegű írást is támogat (double layer).



	8x DVD+-RW DL drive

	

	grafikus vezérlő
	i
Grafikus vezérlő magyarázat

A mai DDR-ram technológiának köszönhetően nem okoznak problémát az osztott memóriával ellátott grafikus vezérlők. DVD filmézésre, játékra, esetleg enyhébb 3D-s alkalmazások futtatására is alkalmasak.



	VIA PN800 8-64M w/DDR

	

	Tulajdonságok

	

	billentyűzet
	i
Billentyűzet magyarázat



	magyar

	

	operációs rendszer
	i
Operációs rendszer magyarázat



	Rendelhető!

	

	audio
	i
Audio magyarázat



	AC97 codec

	

	üzemidő
	i
Akkumulátor magyarázat



	4000 mAh (Lithium-ion)

	

	kiterjedés
	i
Kiterjedés magyarázat



	333 x 276 x 33 mm

	

	súly
	i
Súly magyarázat



	2.5 kg

	

	extrák
	 
	notebook táska

	

	interfészek
	i
Interfészek magyarázat

10/100mbps LAN: A legelterjedtebb vezetékes hálózati csatlakozó. 
4in1 Card reader: Négy az egyben kártyaolvasó.
56K modem: Az 56k modem telefonos fax/internet kapcsolatra alkalmas.
Bluetooth (opció): Gépházba építhető Bluetooth rádió antenna, 2.4 GHz-en GSM GPRS, és egyéb Bluetooth kapcsolatokra alkalmas. (mobiltelefon, nyomtató, headset, stb...)
Digital Audio S/PDIF: Sony/Philips Digital Interface, a számítógép által létrehozott hang digitális továbbítására szolgál pl. házimozi erősítőbe.
PCMCIA: PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) kártyaszabvány lassan másfél évtizede utalja a notebook/laptop bővítések piacán megoldható technikai bravúrok listáját. Ezek között található a PCMCIA portra csatlakoztatható PCI slot, orvosi és mérnöki, CNC műszerek, Videó és hang editáló rendszerek, különböző interfész átalakítási megoldásokhoz, gépjárműtechnikai megoldások, valamint az alaplapihoz hasonló akár dupla soros port bővítésének lehetősége. Háromféle szabvány létezik, a Type I foglalat 3,3 milliméter magas, a Type II 5 milliméter magas, a Type III pedig 10,5 milliméter magas kártyákat kezel. A legelterjedtebbek a Type II eszközök és a Type II foglalatok.
USB 2.0: Universal Serial Bus 2. szabvány. (USB1.1 kompatibilis) pl: Egér, billentyű, nyomtató, pendrive, link, scanner, digitális fényképező, és egyéb USB2 szabványon alapuló eszközök csatlakoztatásáért, pl: Videó editálás, külső meghajtók ellátására is alkalmas, mivel átviteli sebessége meghaladja a firewire-ét (480 megabit/sec).
VGA monitor: CRT kimenet, Kiválóan alkalmas külső monitor és/vagy projektor csatlakoztatására.



	10/100mbps LAN, 4in1 Card reader, 56K modem, Bluetooth (opció), Digital Audio S/PDIF, PCMCIA, USB 2.0 (3db), VGA monitor, 

	

	garancia
	i
Garancia magyarázat



	24 hónap garancia

	

	Vásárlás

	

	állapot
	i
Állapot magyarázat

Új notebookjaink a gyártók által vállalt garanciális feltételekkel, általában nemzetközi márkaszerviz garanciával kerülnek forgalomba.



	Új notebook

	

	elérhetőség
	i
Elérhetőség magyarázat

azonnal



	raktárról!


FUJITSU SIEMENS notebook

	FUJITSU SIEMENS Amilo L7300 Sulinet
	


	
	136.889,+áfa
	(171.111,-Ft.)
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	A Fujitsu Siemens Computers társtulajdonosai a Fujitsu Limited és a Siemens AG. A vállalat ereje az egyesített erőből és a két vállalat innovációjából adódó előnyökből származik. E két márkanév elegendő volt ahhoz, hogy a cég az egyik legnagyobb európai notebook forgalmazóvá nője ki magát.

A Fujitsu Siemens Computers vezető európai információtechnológiai vállalatként a világ egyik legteljesebb termékskáláját és megoldási csomagját kínálja.

Letölthető fájlok:

Sulinet Expressz Kalauz.pdf

Letölthető fájlok:

Amilo L7300 adatlap (angol).pdf
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	Specifikáció / árajánlat

	


	képernyő méret
	i
1024x768 átlagos felbontás. kijelző: A noteszgépek ma már szinte kivétel nélkül TFT-LCD (thin film transistor, liquid crystal display) megjelenítővel vannak felszerelve. A kijelző legfontosabb paramétere a képátló és felbontás, előbbi 12,1 hüvelyktől 17 hüvelykig, utóbbi pedig 1024x768-tól egészen akár 1600x1200-ig, vagy még tovább is terjedhet. Az utóbbi időben egyre terjednek a "szélesvásznú", 16:10 képarányú kijelzők, amelyek főképp filmnézésre alkalmasak. Alapigazság, hogy a kijelző a noteszgépek egyik legtöbbet fogyasztó alkatrésze, így minél nagyobb a mérete és a felbontása, a gép annál rövidebb ideig használható akkumulátorról.



	15.0" XGA TFT

	

	képernyő felbontás
	i
Képernyő felbontás magyarázat

Az általános elvárások idális megtestesítője. Megbízható felmérések szerint az internetezők 80%-a 1024x768-as felbontást használ.



	1024x768

	

	processzor
	i
Processzor magyarázat

A noteszgépekbe szánt processzorok legnagyobb gyártója az Intel. A vállalat kifejezetten notebookokba fejlesztette ki a Pentium M chipet, amelynek tervezésekor a nagy teljesítmény és az alacsony fogyasztás egyformán fontos szerepet játszott. Ma ezek a legfejlettebb mobil processzorok. A Pentium M olcsóbb változata a Celeron M, ami nem tartalmaz energiatakarékos funkciókat, valamint számítási teljesítménye is kisebb, cserébe viszont olcsóbb is. Szintén az Intel terméke a Pentium 4, aminek létezik energiatakarékos mobil változata is. Ezek a chipek magas órajelen működnek és nagy számítási teljesítményt nyújtanak, azonban fogyasztásuk lényegesen nagyobb a Pentium M-énél, így a rájuk épülő noteszgépek akkumulátoros üzemideje lényegesen rövidebb. A Pentium 4 olcsóbb változata a Celeron, amely kisebb számítási teljesítményt nyújt és hiányoznak belőle az energiakatakarékos funkciók. A magas órajelen működő Pentium 4 és Celeron chipek komoly multimédás alkalmazások - videoszerkesztés, fotószerkesztés - futtatásánál szerepelnek jól.

A Mobil Intel® Celeron® M processzor műszaki specifikációja: A Celeron-M modell - 4-8-szor nagyobb cache memóriájának (512kb) ill. egyéb architekturális fejlesztéseknek köszönhetően - a "régi" celeronoknál 1.6-1.7-szer nagyobb teljesítményt nyújt azonos frekvencián, (1.4 Intel Celeron -M ~kb Intel Mobile Celeron 2.4Ghz) míg energiafelvétele azok egyharmadát sem éri el. Ennek köszönhetően azonos méretű akkumulátorról kétszer hosszabb ideig tud üzemelni. További előny, hogy processzor hőleadása elődéhez képest jelentősen csökkent. Rendelkezésre álló sebességek Szabványos feszültség: 1,40 GHz, 1,30 GHz, 1,20 GHz Ultraalcsony feszültség: 900 MHz, 800 MHz Lapkakészlet Intel® 855 lapkakészlet-család és Intel® 852GM lapkakészlet Gyorsítótár 512 kilobájtos energia-optimalizált 2. szintű (L2) gyorsítótár Rendszerbusz-frekvencia 400 megahertzes energia-optimalizált PSB A Mobil Intel® Celeron® M processzor jellemzői és előnyei Mobil számítógépekhez optimalizált mikro-architektúra Gyors utasítás-végrehajtást tesz lehetővé az alacsony energiaszinten biztosított jó teljesítmény Másodgenerációs Streaming SIMD kiterjesztések Szoftverkompatibilitás az előző Intel mikroprocesszor-generációval Processzorok C1, C2 és C3 (Deep Sleep) energiatakarékos állapotai Csökkenti a CPU-nál az energiafelhasználást/szóródást az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében Mikro FCPGA & FCBGA tokozási technológia Vékonyabb és könnyebb kialakításokhoz optimalizálva, ide értve az egy hüvelyknél vékonyabb kialakításokat is Alacsonyabb feszültségű üzemmód és 24.5 W névleges hőteljesítmény Vékonyabb noteszgépek kialakítását lehetővé tevő alacsonyabb hőszóródás Mobile Processor Family Number Sequence Intel® Pentium® M processor* 7xx Intel® Pentium® M processor Low Voltage (or LV) 7xx Intel® Pentium® M processor Ultra Low Voltage (or ULV) 7xx Mobile Intel® Pentium® 4 processor (including the Mobile Intel® Pentium® 4 processor supporting Hyper-Threading Technology and Mobile Intel® Pentium® 4 processor with HT Technology) 5xx Intel® Celeron® M processor 3xx Intel® Celeron® M processor Ultra Low Voltage (or ULV) 3xx 



	Mobile Intel® Celeron® M

	

	processzor frekvencia
	i
Processzor frekvencia magyarázat



	1400 MHz

	

	chipkészlet
	i
Chipkészlet magyarázat



	VIA PN800

	

	memória
	i
Memória magyarázat

A memória méretét megabájtban, sebességét pedig megahertzben adják meg. Mindkét esetben a magasabb érték a "jobb". A mai noteszgépekben használatos memóriák 64 bitesek, azaz ilyen széles az adatút a memória felé. A DDR SDRAM sajátossága, hogy órajelenkét kétszer több, azaz 128 bit adatot tud átvinni. A DDR2 SDRAM a DDR SDRAM-nál újabb fejlesztésű, alacsonyabb feszültségen működő, kevesebbet fogyasztó memóriatípus. A memória típusát és órajelét így szokták megadni: DDR333, DDR400, DDR2-400.



	256MB DDR333pc2700 bőv

	

	merevlemezes meghajtó
	i
Merevlemez meghajtó magyarázat



	40GB 

	

	floppy meghajtó
	i
Floppy meghajtó magyarázat

A gép nem tartalmaz belső floppyt, de opcióként vásárolható!



	külső USB opció

	

	optikai meghajtó
	i
Optikai meghajtó magyarázat

8x-os sebességű "pluszminuszos" DVD író/újraíró egység.



	8x DVD+/-RW drive

	

	grafikus vezérlő
	i
Grafikus vezérlő magyarázat

A mai DDR-ram technológiának köszönhetően nem okoznak problémát az osztott memóriával ellátott grafikus vezérlők. DVD filmézésre, játékra, esetleg enyhébb 3D-s alkalmazások futtatására is alkalmasak.



	VIA PN800 8-64M w/DDR

	

	Tulajdonságok

	

	billentyűzet
	i
Billentyűzet magyarázat



	magyar

	

	operációs rendszer
	i
Operációs rendszer magyarázat



	Linux

	

	audio
	i
Audio magyarázat



	AC'97 16 bit sztereo

	

	üzemidő
	i
Akkumulátor magyarázat



	2200 mAh (Lithium-ion)

	

	kiterjedés
	i
Kiterjedés magyarázat



	330 x 278 x 35 mm

	

	súly
	i
Súly magyarázat



	2.9 kg

	

	interfészek
	i
Interfészek magyarázat

10/100mbps LAN: A legelterjedtebb vezetékes hálózati csatlakozó. 
56K modem: Az 56k modem telefonos fax/internet kapcsolatra alkalmas.
Digital Audio S/PDIF: Sony/Philips Digital Interface, a számítógép által létrehozott hang digitális továbbítására szolgál pl. házimozi erősítőbe.
PCMCIA: PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) kártyaszabvány lassan másfél évtizede utalja a notebook/laptop bővítések piacán megoldható technikai bravúrok listáját. Ezek között található a PCMCIA portra csatlakoztatható PCI slot, orvosi és mérnöki, CNC műszerek, Videó és hang editáló rendszerek, különböző interfész átalakítási megoldásokhoz, gépjárműtechnikai megoldások, valamint az alaplapihoz hasonló akár dupla soros port bővítésének lehetősége. Háromféle szabvány létezik, a Type I foglalat 3,3 milliméter magas, a Type II 5 milliméter magas, a Type III pedig 10,5 milliméter magas kártyákat kezel. A legelterjedtebbek a Type II eszközök és a Type II foglalatok.
S-Video: Super Video kimeneti jel, hogy kedvenc notebookos játékát nagyképernyős TV-n megjelenítve feledhetetlen minőségben élvezhesse.
USB 2.0: Universal Serial Bus 2. szabvány. (USB1.1 kompatibilis) pl: Egér, billentyű, nyomtató, pendrive, link, scanner, digitális fényképező, és egyéb USB2 szabványon alapuló eszközök csatlakoztatásáért, pl: Videó editálás, külső meghajtók ellátására is alkalmas, mivel átviteli sebessége meghaladja a firewire-ét (480 megabit/sec).
VGA monitor: CRT kimenet, Kiválóan alkalmas külső monitor és/vagy projektor csatlakoztatására.
Wireless 802.11b/g: Vezetéknélküli hálózati vezérlő. Elméleti sebessége 54 Mbit/sec.



	10/100mbps LAN, 56K modem, Digital Audio S/PDIF, PCMCIA, S-Video, USB 2.0 (4db), VGA monitor, Wireless 802.11b/g, 

	

	garancia
	i
Garancia magyarázat



	12 hónap garancia

	

	Vásárlás

	

	állapot
	i
Állapot magyarázat

Új notebookjaink a gyártók által vállalt garanciális feltételekkel, általában nemzetközi márkaszerviz garanciával kerülnek forgalomba.



	Új notebook

	

	elérhetőség
	i
Elérhetőség magyarázat

azonnal



	raktárról!


IBM ThinkPad notebook

	IBM ThinkPad R50e 01
	


	
	159.999,+áfa
	(199.999,-Ft.)
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	Az alapvető funkciók és a hordozhatóság tökéletes összhangja

Induló vállalkozások, otthoni felhasználók, oktatási intézmények, diákok általános igényeire kínálnak költségkímélő megoldást.




A nélkülözhetetlen funkciókat biztosítják a nagy teljesítményű Intel processzorral és jól olvasható 14" TFT vagy 15" kijelzővel rendelkező modellek

Az új modellekben Intel Centrino technológia
Wi-Fi vezetéknélküli technológia (biz. modellekben)
14.1" vagy 15" TFT kijelző
Ultrabay Plus bővítőhely opcionális tárolóeszközökhöz
ThinkLight billentyűzetmegvilágító lámpa


A választható garanciabővítés csak a vásárlás napjától számított 30 napon belül kérhető! 

Letölthető fájlok:

ThinkPad R50e adatlap (angol).pdf



ThinkPad R51-52 adatlap (angol).pdf
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	Specifikáció / árajánlat

	

	képernyő méret
	i
1024x768 átlagos felbontás. kijelző: A noteszgépek ma már szinte kivétel nélkül TFT-LCD (thin film transistor, liquid crystal display) megjelenítővel vannak felszerelve. A kijelző legfontosabb paramétere a képátló és felbontás, előbbi 12,1 hüvelyktől 17 hüvelykig, utóbbi pedig 1024x768-tól egészen akár 1600x1200-ig, vagy még tovább is terjedhet. Az utóbbi időben egyre terjednek a "szélesvásznú", 16:10 képarányú kijelzők, amelyek főképp filmnézésre alkalmasak. Alapigazság, hogy a kijelző a noteszgépek egyik legtöbbet fogyasztó alkatrésze, így minél nagyobb a mérete és a felbontása, a gép annál rövidebb ideig használható akkumulátorról.



	15.0" XGA TFT

	

	képernyő felbontás
	i
Képernyő felbontás magyarázat

Az általános elvárások idális megtestesítője. Megbízható felmérések szerint az internetezők 80%-a 1024x768-as felbontást használ.



	1024x768

	

	processzor
	i
Processzor magyarázat

A noteszgépekbe szánt processzorok legnagyobb gyártója az Intel. A vállalat kifejezetten notebookokba fejlesztette ki a Pentium M chipet, amelynek tervezésekor a nagy teljesítmény és az alacsony fogyasztás egyformán fontos szerepet játszott. Ma ezek a legfejlettebb mobil processzorok. A Pentium M olcsóbb változata a Celeron M, ami nem tartalmaz energiatakarékos funkciókat, valamint számítási teljesítménye is kisebb, cserébe viszont olcsóbb is. Szintén az Intel terméke a Pentium 4, aminek létezik energiatakarékos mobil változata is. Ezek a chipek magas órajelen működnek és nagy számítási teljesítményt nyújtanak, azonban fogyasztásuk lényegesen nagyobb a Pentium M-énél, így a rájuk épülő noteszgépek akkumulátoros üzemideje lényegesen rövidebb. A Pentium 4 olcsóbb változata a Celeron, amely kisebb számítási teljesítményt nyújt és hiányoznak belőle az energiakatakarékos funkciók. A magas órajelen működő Pentium 4 és Celeron chipek komoly multimédás alkalmazások - videoszerkesztés, fotószerkesztés - futtatásánál szerepelnek jól.

A Mobil Intel® Celeron® M processzor műszaki specifikációja: A Celeron-M modell - 4-8-szor nagyobb cache memóriájának (512kb) ill. egyéb architekturális fejlesztéseknek köszönhetően - a "régi" celeronoknál 1.6-1.7-szer nagyobb teljesítményt nyújt azonos frekvencián, (1.4 Intel Celeron -M ~kb Intel Mobile Celeron 2.4Ghz) míg energiafelvétele azok egyharmadát sem éri el. Ennek köszönhetően azonos méretű akkumulátorról kétszer hosszabb ideig tud üzemelni. További előny, hogy processzor hőleadása elődéhez képest jelentősen csökkent. Rendelkezésre álló sebességek Szabványos feszültség: 1,40 GHz, 1,30 GHz, 1,20 GHz Ultraalcsony feszültség: 900 MHz, 800 MHz Lapkakészlet Intel® 855 lapkakészlet-család és Intel® 852GM lapkakészlet Gyorsítótár 512 kilobájtos energia-optimalizált 2. szintű (L2) gyorsítótár Rendszerbusz-frekvencia 400 megahertzes energia-optimalizált PSB A Mobil Intel® Celeron® M processzor jellemzői és előnyei Mobil számítógépekhez optimalizált mikro-architektúra Gyors utasítás-végrehajtást tesz lehetővé az alacsony energiaszinten biztosított jó teljesítmény Másodgenerációs Streaming SIMD kiterjesztések Szoftverkompatibilitás az előző Intel mikroprocesszor-generációval Processzorok C1, C2 és C3 (Deep Sleep) energiatakarékos állapotai Csökkenti a CPU-nál az energiafelhasználást/szóródást az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében Mikro FCPGA & FCBGA tokozási technológia Vékonyabb és könnyebb kialakításokhoz optimalizálva, ide értve az egy hüvelyknél vékonyabb kialakításokat is Alacsonyabb feszültségű üzemmód és 24.5 W névleges hőteljesítmény Vékonyabb noteszgépek kialakítását lehetővé tevő alacsonyabb hőszóródás Mobile Processor Family Number Sequence Intel® Pentium® M processor* 7xx Intel® Pentium® M processor Low Voltage (or LV) 7xx Intel® Pentium® M processor Ultra Low Voltage (or ULV) 7xx Mobile Intel® Pentium® 4 processor (including the Mobile Intel® Pentium® 4 processor supporting Hyper-Threading Technology and Mobile Intel® Pentium® 4 processor with HT Technology) 5xx Intel® Celeron® M processor 3xx Intel® Celeron® M processor Ultra Low Voltage (or ULV) 3xx 



	Mobile Intel® Celeron® M

	

	processzor frekvencia
	i
Processzor frekvencia magyarázat



	1400 MHz

	

	chipkészlet
	i
Chipkészlet magyarázat



	Intel 855GME

	

	memória
	i
Memória magyarázat

A memória méretét megabájtban, sebességét pedig megahertzben adják meg. Mindkét esetben a magasabb érték a "jobb". A mai noteszgépekben használatos memóriák 64 bitesek, azaz ilyen széles az adatút a memória felé. A DDR SDRAM sajátossága, hogy órajelenkét kétszer több, azaz 128 bit adatot tud átvinni. A DDR2 SDRAM a DDR SDRAM-nál újabb fejlesztésű, alacsonyabb feszültségen működő, kevesebbet fogyasztó memóriatípus. A memória típusát és órajelét így szokták megadni: DDR333, DDR400, DDR2-400.



	256MB DDR bővíthető

	

	merevlemezes meghajtó
	i
Merevlemez meghajtó magyarázat



	40GB 5400RPM 8MB CACHE

	

	floppy meghajtó
	i
Floppy meghajtó magyarázat

A gép nem tartalmaz belső floppyt, de opcióként vásárolható!



	külső USB opció

	

	optikai meghajtó
	i
Optikai meghajtó magyarázat

2x-es "pluszminuszos" DVD író/újraíró és kombinált CD író/újraíró egység.



	2x DVD+/-RW drive

	

	grafikus vezérlő
	i
Grafikus vezérlő magyarázat

A mai DDR-ram technológiának köszönhetően nem okoznak problémát az osztott memóriával ellátott grafikus vezérlők. DVD filmézésre, játékra, esetleg enyhébb 3D-s alkalmazások futtatására is alkalmasak.



	Intel Video 8-64M w/DDR

	

	Tulajdonságok

	

	billentyűzet
	i
Billentyűzet magyarázat



	magyar

	

	operációs rendszer
	i
Operációs rendszer magyarázat



	Windows® XP HOME Magyar

	

	audio
	i
Audio magyarázat



	AC'97 16 bit sztereo

	

	üzemidő
	i
Akkumulátor magyarázat



	4400 mAh (Lithium-ion)

	

	kiterjedés
	i
Kiterjedés magyarázat



	332 x 268 x 37 mm

	

	súly
	i
Súly magyarázat



	2.9 kg

	

	interfészek
	i
Interfészek magyarázat

10/100mbps LAN: A legelterjedtebb vezetékes hálózati csatlakozó. 
56K modem: Az 56k modem telefonos fax/internet kapcsolatra alkalmas.
PCMCIA: PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) kártyaszabvány lassan másfél évtizede utalja a notebook/laptop bővítések piacán megoldható technikai bravúrok listáját. Ezek között található a PCMCIA portra csatlakoztatható PCI slot, orvosi és mérnöki, CNC műszerek, Videó és hang editáló rendszerek, különböző interfész átalakítási megoldásokhoz, gépjárműtechnikai megoldások, valamint az alaplapihoz hasonló akár dupla soros port bővítésének lehetősége. Háromféle szabvány létezik, a Type I foglalat 3,3 milliméter magas, a Type II 5 milliméter magas, a Type III pedig 10,5 milliméter magas kártyákat kezel. A legelterjedtebbek a Type II eszközök és a Type II foglalatok.
USB 2.0: Universal Serial Bus 2. szabvány. (USB1.1 kompatibilis) pl: Egér, billentyű, nyomtató, pendrive, link, scanner, digitális fényképező, és egyéb USB2 szabványon alapuló eszközök csatlakoztatásáért, pl: Videó editálás, külső meghajtók ellátására is alkalmas, mivel átviteli sebessége meghaladja a firewire-ét (480 megabit/sec).
VGA monitor: CRT kimenet, Kiválóan alkalmas külső monitor és/vagy projektor csatlakoztatására.
Wireless 802.11b/g: Vezetéknélküli hálózati vezérlő. Elméleti sebessége 54 Mbit/sec.



	10/100mbps LAN, 56K modem, PCMCIA, USB 2.0 (2db), VGA monitor, Wireless 802.11b/g, 

	

	garancia
	i
Garancia magyarázat



	12 hónap garancia

	

	Vásárlás

	

	állapot
	i
Állapot magyarázat

Új notebookjaink a gyártók által vállalt garanciális feltételekkel, általában nemzetközi márkaszerviz garanciával kerülnek forgalomba.



	Új notebook

	

	elérhetőség
	i
Elérhetőség magyarázat

azonnal



	raktárról!


LG notebook

	LG LS70-EH6H
	


	
	319.999,+áfa
	(399.999,-Ft.)
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	Költséghatékony mobil munkaeszköz

Az LS széria a folyamatosan úton lévő szakembereknek készült, hogy eredményesek lehessenek, bárhova szóltja őket a munka. Növeli az eredményességet a szolgáltatásokban gazdag ultrahordozható gép, ami kombinálja az Intel új Pentium-M processzorát és az integrált vezetékes és vezetékmentes kommunikációs lehetőségek széles tárházát.

Az LS 50-es sorozat a költséghatékony mobil munkaeszközt kereső vállalkozók és szakemberek részére kínál megoldást. Az elsősorban átlagos erőforrás igényű irodai alkalmazások futtatására ajánlható készülék igen hosszú akkumulátoros készenléti idővel és vezeték nélküli hálózati csatlakozási lehetőséggel is rendelkezik, így ideális választást jelenthet a mobil üzletemberek számára. A nagy méretű, 15"-os kijelzőn könnyebben követhetők a megjelenő adatok, így hosszabb távon is kényelmes a készülék használata. Az LS 50 Celeron M processzorral szerelt kivitelben is elérhető. 
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	Specifikáció / árajánlat

	


	képernyő méret
	i
1400x1050-es képfelbontás kijelző: A noteszgépek ma már szinte kivétel nélkül TFT-LCD (thin film transistor, liquid crystal display) megjelenítővel vannak felszerelve. A kijelző legfontosabb paramétere a képátló és felbontás, előbbi 12,1 hüvelyktől 17 hüvelykig, utóbbi pedig 1024x768-tól egészen akár 1600x1200-ig, vagy még tovább is terjedhet. Az utóbbi időben egyre terjednek a "szélesvásznú", 16:10 képarányú kijelzők, amelyek főképp filmnézésre alkalmasak. Alapigazság, hogy a kijelző a noteszgépek egyik legtöbbet fogyasztó alkatrésze, így minél nagyobb a mérete és a felbontása, a gép annál rövidebb ideig használható akkumulátorról.



	15.0" SXGA+ TFT

	

	képernyő felbontás
	i
Képernyő felbontás magyarázat

Grafikai, CAD/CAM, multitasking felhasználásra ajánlott.



	1400x1050

	

	processzor
	i
Processzor magyarázat

A noteszgépekbe szánt processzorok legnagyobb gyártója az Intel. A vállalat kifejezetten notebookokba fejlesztette ki a Pentium M chipet, amelynek tervezésekor a nagy teljesítmény és az alacsony fogyasztás egyformán fontos szerepet játszott. Ma ezek a legfejlettebb mobil processzorok. A Pentium M olcsóbb változata a Celeron M, ami nem tartalmaz energiatakarékos funkciókat, valamint számítási teljesítménye is kisebb, cserébe viszont olcsóbb is. Szintén az Intel terméke a Pentium 4, aminek létezik energiatakarékos mobil változata is. Ezek a chipek magas órajelen működnek és nagy számítási teljesítményt nyújtanak, azonban fogyasztásuk lényegesen nagyobb a Pentium M-énél, így a rájuk épülő noteszgépek akkumulátoros üzemideje lényegesen rövidebb. A Pentium 4 olcsóbb változata a Celeron, amely kisebb számítási teljesítményt nyújt és hiányoznak belőle az energiakatakarékos funkciók. A magas órajelen működő Pentium 4 és Celeron chipek komoly multimédás alkalmazások - videoszerkesztés, fotószerkesztés - futtatásánál szerepelnek jól.

2004 tavaszán kerül piacra a Centrino második generációja, amely egy új gyártástechnológiára épülő, nagyobb teljesítményű processzort tartalmaz. A Dothan kódnevű chip 2 Mbyte másodszintű gyorsítótárral készül, aminek köszönhetően már azonos órajelen is lényegesen gyorsabb az elődjénél. Az új gyártástechnológia természetesen lehetőséget ad az órajel növelésére is. Az Intel ekkor vezeti be modellszámozási módszerét, amellyel a vásárlók döntését igyekszik megkönnyíteni. Az új jelölés - hasonlóan a BMW autókhoz - három családra osztja a processzorokat. A mobil chipek esetében a legfelső, 7-es kategóriába a Pentium M kerül, a középső, 5-ös kategóriába a Pentium 4 mobil változata, a legalsó, 3-as kategóriába pedig a mobil Celeron, illetve a Celeron M. Mobile Processor Family Number Sequence Intel® Pentium® M processor* 7xx Intel® Pentium® M processor Low Voltage (or LV) 7xx Intel® Pentium® M processor Ultra Low Voltage (or ULV) 7xx Mobile Intel® Pentium® 4 processor (including the Mobile Intel® Pentium® 4 processor supporting Hyper-Threading Technology and Mobile Intel® Pentium® 4 processor with HT Technology) 5xx Intel® Celeron® M processor 3xx Intel® Celeron® M processor Ultra Low Voltage (or ULV) 3xx Sok noteszgépgyártó szereli egyes termékeit asztali processzorokkal, ezek a chipek semmiben sem különböznek azoktól, amelyeket az asztali gépekbe szerelnek. Előnyük hogy olcsóak és nagy számítási teljesítményt nyújtanak, ugyanakkor semmiféle energiatakarékos funkciót nem nyújtanak, nagy méretűek, gyorsan melegszenek és a rájuk épülő gépek akkumulátoros üzemideje ritkán hosszabb 1-2 óránál. Ha valaki olyan gépet keres, amely valóban hordozható, akár utazás közben is használható, kerülje el az ilyet.



	Mobile Intel® Pentium® M Dothan 2MB/FSB533

	

	processzor frekvencia
	i
Processzor frekvencia magyarázat



	1730 MHz

	

	chipkészlet
	i
Chipkészlet magyarázat



	Intel 915PM

	

	memória
	i
Memória magyarázat

A memória méretét megabájtban, sebességét pedig megahertzben adják meg. Mindkét esetben a magasabb érték a "jobb". A mai noteszgépekben használatos memóriák 64 bitesek, azaz ilyen széles az adatút a memória felé. A DDR SDRAM sajátossága, hogy órajelenkét kétszer több, azaz 128 bit adatot tud átvinni. A DDR2 SDRAM a DDR SDRAM-nál újabb fejlesztésű, alacsonyabb feszültségen működő, kevesebbet fogyasztó memóriatípus. A memória típusát és órajelét így szokták megadni: DDR333, DDR400, DDR2-400.



	512MB DDR2-400 (bőv)

	

	merevlemezes meghajtó
	i
Merevlemez meghajtó magyarázat



	60GB 5400 RPM 8MB CACHE SATA

	

	floppy meghajtó
	i
Floppy meghajtó magyarázat

A gép nem tartalmaz belső floppyt, de opcióként vásárolható!



	külső USB opció

	

	optikai meghajtó
	i
Optikai meghajtó magyarázat

8x-os sebességű "pluszminuszos" DVD író/újraíró egység. Kétrétegű írást is támogat (double layer). DVD RAM-ot is ír.



	8x DVD+-RW DL SM drive

	

	grafikus vezérlő
	i
Grafikus vezérlő magyarázat



	ATi Mobility Radeon® X600/64MB

	

	Tulajdonságok

	

	billentyűzet
	i
Billentyűzet magyarázat



	magyar

	

	operációs rendszer
	i
Operációs rendszer magyarázat



	Windows® XP PRO Magyar

	

	audio
	i
Audio magyarázat



	Azalia HDA 24 bit 7.1

	

	üzemidő
	i
Akkumulátor magyarázat



	4000 mAh (Lithium-ion)

	

	kiterjedés
	i
Kiterjedés magyarázat



	329 x 274 x 30 mm

	

	súly
	i
Súly magyarázat



	2.7 kg

	

	interfészek
	i
Interfészek magyarázat

4in1 Card reader: Négy az egyben kártyaolvasó.
56K modem: Az 56k modem telefonos fax/internet kapcsolatra alkalmas.
Digital Audio S/PDIF: Sony/Philips Digital Interface, a számítógép által létrehozott hang digitális továbbítására szolgál pl. házimozi erősítőbe.
FireWire I-link: IEE 1394, I-link. 400Mbit/sec full duplex adatátviteli sebesség, videó-szerkesztés, külső hordozható merevlemezek, külső meghajtók portja.
Gigabit LAN: Gigabites (10/100/1000) UTP hálózati csatoló adatátviteli sebessége - a villámnál is gyorsabb!
Infra port: Az IRDA port alkalmas mobiltelefon, nyomtató, PDA, vagy két notebook közötti 4mbit/sec infrán történő adatátvitelre.
PCMCIA: PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) kártyaszabvány lassan másfél évtizede utalja a notebook/laptop bővítések piacán megoldható technikai bravúrok listáját. Ezek között található a PCMCIA portra csatlakoztatható PCI slot, orvosi és mérnöki, CNC műszerek, Videó és hang editáló rendszerek, különböző interfész átalakítási megoldásokhoz, gépjárműtechnikai megoldások, valamint az alaplapihoz hasonló akár dupla soros port bővítésének lehetősége. Háromféle szabvány létezik, a Type I foglalat 3,3 milliméter magas, a Type II 5 milliméter magas, a Type III pedig 10,5 milliméter magas kártyákat kezel. A legelterjedtebbek a Type II eszközök és a Type II foglalatok.
S-Video: Super Video kimeneti jel, hogy kedvenc notebookos játékát nagyképernyős TV-n megjelenítve feledhetetlen minőségben élvezhesse.
USB 2.0: Universal Serial Bus 2. szabvány. (USB1.1 kompatibilis) pl: Egér, billentyű, nyomtató, pendrive, link, scanner, digitális fényképező, és egyéb USB2 szabványon alapuló eszközök csatlakoztatásáért, pl: Videó editálás, külső meghajtók ellátására is alkalmas, mivel átviteli sebessége meghaladja a firewire-ét (480 megabit/sec).
VGA monitor: CRT kimenet, Kiválóan alkalmas külső monitor és/vagy projektor csatlakoztatására.
Wireless 802.11b/g: Vezetéknélküli hálózati vezérlő. Elméleti sebessége 54 Mbit/sec.



	4in1 Card reader, 56K modem, Digital Audio S/PDIF, FireWire I-link, Gigabit LAN, Infra port, PCMCIA, S-Video, USB 2.0 (4db), VGA monitor, Wireless 802.11b/g, 

	

	garancia
	i
Garancia magyarázat



	24 hónap garancia

	

	Vásárlás

	

	állapot
	i
Állapot magyarázat

Új notebookjaink a gyártók által vállalt garanciális feltételekkel, általában nemzetközi márkaszerviz garanciával kerülnek forgalomba.



	Új notebook

	

	elérhetőség
	i
Elérhetőség magyarázat

Amennyiben ír nekünk vagy telefonál, rövid idő alatt ajánlunk használható alternatívát a kiválasztott géppel kapcsolatban.



	érdeklődjön!


SONY notebook

	SONY Vaio VGN-B3VP
	


	
	249.999,+áfa
	(312.499,-Ft.)
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	A SONY-t mindenki ismeri. De mi az a VAIO? A VAIO a SONY számítástechnikai termékcsoportját elnevező Video, Audio Integrated Operation rövidítésáből származó márkanév.



A VAIO egy furcsa betűsző, mely a színuszgörbe hulláma által képzett V A valamint a digitális 1 és 0 számjegyekből képzett fantázianév. A SONY ezzel azt szeretné sugallni a vásárlók felé, hogy az általa gyártott digitális termékek emberközeliek. És ez valóban így is van; nincs még egy olyan gyártó, mely ennyire egyedi, ergonómikus és legfőképp emberbarát gépeket gyártana. 


	
	

	


 HYPERLINK "http://www.notebook.hu/misc/shop" 
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	Specifikáció / árajánlat

	


	képernyő méret
	i
1024x768 átlagos felbontás. kijelző: A noteszgépek ma már szinte kivétel nélkül TFT-LCD (thin film transistor, liquid crystal display) megjelenítővel vannak felszerelve. A kijelző legfontosabb paramétere a képátló és felbontás, előbbi 12,1 hüvelyktől 17 hüvelykig, utóbbi pedig 1024x768-tól egészen akár 1600x1200-ig, vagy még tovább is terjedhet. Az utóbbi időben egyre terjednek a "szélesvásznú", 16:10 képarányú kijelzők, amelyek főképp filmnézésre alkalmasak. Alapigazság, hogy a kijelző a noteszgépek egyik legtöbbet fogyasztó alkatrésze, így minél nagyobb a mérete és a felbontása, a gép annál rövidebb ideig használható akkumulátorról.



	14.1" XGA TFT

	

	képernyő felbontás
	i
Képernyő felbontás magyarázat

Az általános elvárások idális megtestesítője. Megbízható felmérések szerint az internetezők 80%-a 1024x768-as felbontást használ.



	1024x768

	

	processzor
	i
Processzor magyarázat

A noteszgépekbe szánt processzorok legnagyobb gyártója az Intel. A vállalat kifejezetten notebookokba fejlesztette ki a Pentium M chipet, amelynek tervezésekor a nagy teljesítmény és az alacsony fogyasztás egyformán fontos szerepet játszott. Ma ezek a legfejlettebb mobil processzorok. A Pentium M olcsóbb változata a Celeron M, ami nem tartalmaz energiatakarékos funkciókat, valamint számítási teljesítménye is kisebb, cserébe viszont olcsóbb is. Szintén az Intel terméke a Pentium 4, aminek létezik energiatakarékos mobil változata is. Ezek a chipek magas órajelen működnek és nagy számítási teljesítményt nyújtanak, azonban fogyasztásuk lényegesen nagyobb a Pentium M-énél, így a rájuk épülő noteszgépek akkumulátoros üzemideje lényegesen rövidebb. A Pentium 4 olcsóbb változata a Celeron, amely kisebb számítási teljesítményt nyújt és hiányoznak belőle az energiakatakarékos funkciók. A magas órajelen működő Pentium 4 és Celeron chipek komoly multimédás alkalmazások - videoszerkesztés, fotószerkesztés - futtatásánál szerepelnek jól.

2004 tavaszán kerül piacra a Centrino második generációja, amely egy új gyártástechnológiára épülő, nagyobb teljesítményű processzort tartalmaz. A Dothan kódnevű chip 2 Mbyte másodszintű gyorsítótárral készül, aminek köszönhetően már azonos órajelen is lényegesen gyorsabb az elődjénél. Az új gyártástechnológia természetesen lehetőséget ad az órajel növelésére is. Az Intel ekkor vezeti be modellszámozási módszerét, amellyel a vásárlók döntését igyekszik megkönnyíteni. Az új jelölés - hasonlóan a BMW autókhoz - három családra osztja a processzorokat. A mobil chipek esetében a legfelső, 7-es kategóriába a Pentium M kerül, a középső, 5-ös kategóriába a Pentium 4 mobil változata, a legalsó, 3-as kategóriába pedig a mobil Celeron, illetve a Celeron M. Mobile Processor Family Number Sequence Intel® Pentium® M processor* 7xx Intel® Pentium® M processor Low Voltage (or LV) 7xx Intel® Pentium® M processor Ultra Low Voltage (or ULV) 7xx Mobile Intel® Pentium® 4 processor (including the Mobile Intel® Pentium® 4 processor supporting Hyper-Threading Technology and Mobile Intel® Pentium® 4 processor with HT Technology) 5xx Intel® Celeron® M processor 3xx Intel® Celeron® M processor Ultra Low Voltage (or ULV) 3xx Sok noteszgépgyártó szereli egyes termékeit asztali processzorokkal, ezek a chipek semmiben sem különböznek azoktól, amelyeket az asztali gépekbe szerelnek. Előnyük hogy olcsóak és nagy számítási teljesítményt nyújtanak, ugyanakkor semmiféle energiatakarékos funkciót nem nyújtanak, nagy méretűek, gyorsan melegszenek és a rájuk épülő gépek akkumulátoros üzemideje ritkán hosszabb 1-2 óránál. Ha valaki olyan gépet keres, amely valóban hordozható, akár utazás közben is használható, kerülje el az ilyet.



	Mobile Intel® Pentium® M Dothan 2MB/FSB400

	

	processzor frekvencia
	i
Processzor frekvencia magyarázat



	1600 MHz

	

	chipkészlet
	i
Chipkészlet magyarázat



	Intel 855GME

	

	memória
	i
Memória magyarázat

A memória méretét megabájtban, sebességét pedig megahertzben adják meg. Mindkét esetben a magasabb érték a "jobb". A mai noteszgépekben használatos memóriák 64 bitesek, azaz ilyen széles az adatút a memória felé. A DDR SDRAM sajátossága, hogy órajelenkét kétszer több, azaz 128 bit adatot tud átvinni. A DDR2 SDRAM a DDR SDRAM-nál újabb fejlesztésű, alacsonyabb feszültségen működő, kevesebbet fogyasztó memóriatípus. A memória típusát és órajelét így szokták megadni: DDR333, DDR400, DDR2-400.



	512MB DDR333pc2700 bőv

	

	merevlemezes meghajtó
	i
Merevlemez meghajtó magyarázat



	60GB 

	

	floppy meghajtó
	i
Floppy meghajtó magyarázat

A gép nem tartalmaz belső floppyt, de opcióként vásárolható!



	külső USB opció

	

	optikai meghajtó
	i
Optikai meghajtó magyarázat

8x-os sebességű "pluszminuszos" DVD író/újraíró egység.



	8x DVD+/-RW drive

	

	grafikus vezérlő
	i
Grafikus vezérlő magyarázat

A mai DDR-ram technológiának köszönhetően nem okoznak problémát az osztott memóriával ellátott grafikus vezérlők. DVD filmézésre, játékra, esetleg enyhébb 3D-s alkalmazások futtatására is alkalmasak.



	Intel Video 8-64M w/DDR

	

	Tulajdonságok

	

	billentyűzet
	i
Billentyűzet magyarázat



	angol

	

	operációs rendszer
	i
Operációs rendszer magyarázat



	Windows® XP PRO /EN

	

	audio
	i
Audio magyarázat



	AC'97 16 bit sztereo

	

	üzemidő
	i
Akkumulátor magyarázat



	4000 mAh (Lithium-ion)

	

	kiterjedés
	i
Kiterjedés magyarázat



	321 x 255 x 43 mm

	

	súly
	i
Súly magyarázat



	2.3 kg

	

	interfészek
	i
Interfészek magyarázat

10/100mbps LAN: A legelterjedtebb vezetékes hálózati csatlakozó. 
56K modem: Az 56k modem telefonos fax/internet kapcsolatra alkalmas.
FireWire I-link: IEE 1394, I-link. 400Mbit/sec full duplex adatátviteli sebesség, videó-szerkesztés, külső hordozható merevlemezek, külső meghajtók portja.
Memory Stick reader: Memory Stick (MS) memóriakártyákat kezelő port.
PCMCIA: PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) kártyaszabvány lassan másfél évtizede utalja a notebook/laptop bővítések piacán megoldható technikai bravúrok listáját. Ezek között található a PCMCIA portra csatlakoztatható PCI slot, orvosi és mérnöki, CNC műszerek, Videó és hang editáló rendszerek, különböző interfész átalakítási megoldásokhoz, gépjárműtechnikai megoldások, valamint az alaplapihoz hasonló akár dupla soros port bővítésének lehetősége. Háromféle szabvány létezik, a Type I foglalat 3,3 milliméter magas, a Type II 5 milliméter magas, a Type III pedig 10,5 milliméter magas kártyákat kezel. A legelterjedtebbek a Type II eszközök és a Type II foglalatok.
USB 2.0: Universal Serial Bus 2. szabvány. (USB1.1 kompatibilis) pl: Egér, billentyű, nyomtató, pendrive, link, scanner, digitális fényképező, és egyéb USB2 szabványon alapuló eszközök csatlakoztatásáért, pl: Videó editálás, külső meghajtók ellátására is alkalmas, mivel átviteli sebessége meghaladja a firewire-ét (480 megabit/sec).
VGA monitor: CRT kimenet, Kiválóan alkalmas külső monitor és/vagy projektor csatlakoztatására.
Wireless 802.11b/g: Vezetéknélküli hálózati vezérlő. Elméleti sebessége 54 Mbit/sec.



	10/100mbps LAN, 56K modem, FireWire I-link, Memory Stick reader, PCMCIA, USB 2.0 (2db), VGA monitor, Wireless 802.11b/g, 

	

	garancia
	i
Garancia magyarázat



	24 hónap garancia

	

	Vásárlás

	

	állapot
	i
Állapot magyarázat

Új notebookjaink a gyártók által vállalt garanciális feltételekkel, általában nemzetközi márkaszerviz garanciával kerülnek forgalomba.



	Új notebook

	

	elérhetőség
	i
Elérhetőség magyarázat

azonnal



	raktárról!


_1192564290.unknown

_1192564292.unknown

_1192564293.unknown

_1192564291.unknown

_1192564288.unknown

_1192564289.unknown

_1192564287.unknown

_1192564286.unknown

