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Az információ érték, ez az érték azonban erősen időfüggő lehet. Különösen érvényes ez az agrometeorológiai adatokra, amelyek esetében teljesen más és máshol keletkező az értéke a hosszútávú, a rövidtávú előrejelzésnek, a real-time adatnak és az éghajlati ismereteknek.


Régebben, amikor az információ elsődleges szállítója a posta (levél), ritkábban a telefon volt, gyakran előfordult, hogy egy tíznapos előrejelzés érvényességének jelentős részét elvesztette, mire a címzetthez ért. A számítástechnika fejlődésével lehetővé vált, hogy a mérés, elsődleges adatellenőrzés, adatprocesszálás, információk felhasználókhoz juttatása automatikusan, emberi beavatkozás nélkül történjen meg. A méréseket különböző felszereltségű automata meteorológiai állomások végzik, a gyakorlati élet számára tetszőleges gyakorisággal (2 másodperces minimális mérési intervallummal). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az OMSZ kezelésében hazánkban működő mintegy 100 állomás tízpercenként rögzít adatokat, és az állomás típusától függő sűrűséggel (1 órától 6 óráig) küldi az információt a központba. Itt egy elsődleges adatellenőrzés (a táviratok belső konzisztenciája, lehetséges térbeli, időbeli ellenőrzések) után előállítódnak a kívánt paraméterek. Az agrometeorológiai paraméterek jelentős része az ország nagy részén számított, kisebb részén mért. A kiszámított paraméterek valamilyen elektronikus úton elérhető információs bázisba kerülnek. Ez lehet BBS, ftp szerver, honlap stb. A rendszer emberi beavatkozás nélkül működhet, azaz kizárólag a beépített ütemezés, az ésszerű felhasználás adja meg az információk frissítésének gyakoriságát.


Egy példa a fenti automata rendszerre az internetes öntözési rendszer. Ez a fentieknél annyival több, hogy az Internet kommunikativitását kihasználva interaktív, azaz a felhasználóval információcserére képes, annak méréseit, adatait felhasználva képes adatokat szolgáltatni. Világszerte több, ha nem is túl sok öntözési tanácsadó rendszer működik. Ezek elsősorban erősen arid vidékeken üzemelnek, mint például Kalifornia, Izrael. Ezeknek a területeknek az a sajátosságuk, hogy a csapadék mennyisége elhanyagolható a párolgáshoz képest. A hazai viszonyok között csak az evapotranspirációra épülő rendszer nem állja meg a helyét a széles határok között ingadozó csapadékviszonyok miatt. Ezért a magyar rendszer úgy került kialakításra, hogy nem az evapotranspirációra, hanem annak és a csapadéknak a különbségére épül. A klimatikus vízhiányból az Izraelben kidolgozott növénytől, fenofázisától függő párolgási együtthatók segítségével számítjuk ki a növényi vízigényt. Mivel a csapadék térbeli változékonysága rendkívül nagy, ezért lehetőség nyílik arra, hogy a felhasználó a saját csapadékméréseit használja fel, illetve megadja az általa kiöntözött víz mennyiségét.


A rendszer további fejlesztése és új rendszerek kidolgozása folyamatban van. A rendszer kiépítését és üzemelését az FVM támogatja, illetve további fejlesztéseket a Nemzeti K+F program keretében tervezünk.

